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1.1 - Scopo del manuale  
Il manuale, redatto dal costruttore, contiene le informazioni per il montaggio, l’uso e 
la manutenzione del carrello NEW SUSPENSION CETCS07FP, nonché i criteri 
fondamentali per operare in sicurezza.  
Il manuale è rivolto al personale qualificato (operatore) il quale dovrà possedere una 
precisa competenza tecnica nello svolgimento delle attività che è chiamato a 
svolgere. 
Il manuale è parte integrante del carrello: in caso di passaggio di proprietà, il 
cedente ha l’obbligo di consegnare il manuale al nuovo proprietario. 
E’ vietato utilizzare il manuale per scopi diversi dall’uso e manutenzione del carrello. 
L’operatore deve leggere, comprendere e rispettare le istruzioni contenute nel 
manuale, in modo particolare le prescrizioni evidenziate dalle seguenti simbologie. 
 

 
Indica informazioni o procedure che se non strettamente eseguite possono mettere 
a rischio la sicurezza delle persone. 
 

 
Indica informazioni o procedure importanti. 
 

1.2 - Dati identificazione carrello 
 

 
A) N° di matricola 
 
1.3 - Assistenza tecnica 
Le richieste di assistenza tecnica devono essere indirizzate al costruttore o al più 
vicino centro di assistenza. 



1.4 - Esclusione di responsabilità 
Il costruttore si ritiene sollevato da ogni responsabilità per: 
• uso improprio del carrello 
• installazione non corretta 
• modifiche o interventi non autorizzati sul carrello 
• inosservanza totale o parziale delle istruzioni 
• utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello. 
 

1.5 - Documentazione allegata 
• Dichiarazione di conformità bilanciatore 
• Certificato di garanzia. 
 

 
 

2.1 - Descrizione generale 
La funzione del carrello è di servire un utensile pneumatico (avvitatore) per: 
• eliminare lo sforzo nel sostenere l’utensile grazie al sistema di sospensione 
• ridurre l’inquinamento acustico 
• eliminare le polveri nocive e micronebbia di lubrificazione dell’aria provocata dallo  
  scarico dell’utensile. 
 

2.2 - Parti principali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Telaio 
 
2) Supporto utensile 
 
3) Cassetto porta attrezzi 
 
4) Gruppo filtro riduttore lubrificatore 
 
5) Gruppo filtro 
 
6) Valvola by-pass 

2.3 - Uso previsto 
E’ consentito l’uso del carrello con utensili del costruttore rispettando i valori riportati 
nei dati tecnici. 
E’ consentito l’uso esclusivamente su impianti indu striali ad aria compressa. 
 

2.4 - Usi non consentiti 
E’ vietato usare il carrello in atmosfera dove esiste il pericolo di incendio ed 
esplosione. 
E’ vietato usare il carrello con tutti i fluidi liquidi. 
E’ vietato usare il carrello con fluidi gassosi, infiammabili, tossici, corrosivi. 
 

2.5 - Dispositivi di sicurezza 
 

 
Non manomettere in nessun caso i dispositivi di sic urezza. 
Non rimuovere la piombatura sulle valvole. 
Qualsiasi manomissione potrebbe causare pericolo pe r le persone. 

 
A) Valvola unidirezionale 
    Evita che l’aria, alla pressione di rete, possa entrare nel gruppo filtro riduttore  
    lubrificatore in senso opposto. 
B) Freno 
    Evita movimenti incontrollati del carrello. 



2.6 - Segnalazioni 
Verificare che le targhe siano sempre presenti e leggibili, in caso contrario sostituirle 
applicandole nella posizione originale. 
 

 
A1 - Indica di scaricare periodicamente l’acqua e controllare il livello dell’olio. 
 
2.7 - Caratteristiche tecniche 
- Dimensioni d’ingombro 

 

- Dati tecnici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Leggere attentamente il manuale istruzioni prima di procedere all’uso, alla manuten-
zione o a qualsiasi altro intervento sul carrello. 
Rispettare le indicazioni riportate dalle targhe applicate sul carrello. 
Non svolgere qualsiasi azione che possa compromettere la sicurezza delle persone 
o degli animali. 
L’operatore deve possedere capacità e competenze adeguate al tipo di attività da 
svolgere. 
Utilizzare la macchina solamente per gli usi previsti dal costruttore; l’impiego della 
macchina per usi impropri può causare rischi per l’incolumità delle persone. 
Non superare mai la massima pressione d’esercizio. 
Indossare indumenti protettivi previsti dalla legislazione vigente. 
Non manomettere qualsiasi dispositivo per ottenere prestazioni diverse da quelle 
previste. 
Non usare il carrello in avaria. 
 
 

 
 

 
Utilizzare mezzi di sollevamento e movimentazione a deguati. 
Non sovrapporre gli imballi poiché non sono dimensi onati per l’impilamento. 
 

Portata minima rete 1600 l/1’ 

Pressione di rete 
(costante) 

min. 8 bar 
max. 10 bar 

Pressione max. 
d’esercizio 

8 bar 

Range di regolazione 
pressione 0,4 ¸  8 bar 

Temperatura max. 
d’esercizio 

80 °C 

Diametro interno del 
tubo di alimentazione 
aria al carrello 

min. 
13 mm 

Peso 60 kg 

 



4.1 - Dimensioni e peso dell’imballo 
 
Il carrello, avvolto con materiale antiurto, è contenuto all’interno di un imballo in car-
tone e fissato ad un pallet di fondo. Il supporto utensile è separato dal carrello. 

 
 
4.1.1 - Smaltimento dell’imballo 
Il materiale costituente l’imballo deve essere smaltito nel rispetto della legislazione 
vigente. 
 
4.2 - Montaggio supporto utensile 
 

 
- Unire il moschettone al gancio del bilanciatore. 
- Inserire il supporto sul perno. 
- Orientare il supporto nella posizione desiderata e bloccarlo con la spina “A”. 

 
4.3 - Collegamenti pneumatici 
 
4.3.1 – Collegamento alla rete 

 
Non collegare il carrello alla rete pneumatica provvista di lubrificatore. 
Non interporre tra la rete pneumatica e il carrello un filtro-riduttore di pressione. 
Alimentare solo con aria compressa deumidificata e senza inquinanti. 
 

 
 

4.3.2 – Collegamento utensile 

 
A) Raccordo di mandata aria utensile 
B) Raccordo scarico aria utensile 



4.3.3 – Collegamento accessori 

 
 
- Scollegare il carrello dalla rete pneumatica. 
- Togliere il tappo sul raccordo ed avvitare il tubo di alimentazione accessorio. 
 
 

 
 

 
Rispettare le informazioni generali di sicurezza (v edere cap. 3) ed i valori riportati nei 
dati tecnici (vedere cap. 2). 
 

5.1 - Regolazione pressione   
Sollevare la manopola “A”. 
Ruotare la manopola per regolare la pressione dell’aria all’utensile. 
Il valore di pressione è indicato dal manometro “B”. 
 
Per ridurre la pressione, prima regolarla al di sotto del valore desiderato, poi 
aumentarla fino al valore richiesto. 
Effettuata la regolazione premere la manopola “A” in basso. 

 
 
5.2 - Regolazione lubrificatore 

 
Per evitare danni all’utensile, l’aria deve essere lubrificata. 
Agire sul pomello ”A” fino a regolare la caduta nel lubrificatore di 8 ÷ 10 gocce al 
minuto. 
 
 
 



 

 
Accertare l’idoneità del carrello al lavoro da svol gere secondo gli usi previsti dal 
costruttore. 
 

 
• Verificare il corretto inserimento delle tubazioni nelle connessioni. 
• Verificare il livello dell’olio nei lubrificatori. 
• Verificare che lo sportello posteriore sia chiuso. 
 
 
6.1 - Comandi e indicatori 
 

 
 
A) Pedale 
Rilasciato manda l’aria dalla rete al gruppo riduttore per regolare la pressione 
dell’aria all’utensile. 
Premuto manda l’aria all’utensile con la pressione di rete. 
 
B) Manometro 
Indica il valore di pressione regolata al valore richiesto. 
 

C) Manopola 
Regola la pressione dell’aria all’utensile. 
 
D) Indicatore di livello 
Indica il livello della condensa all’interno del filtro. 
 
E) Indicatore di livello 
Indica il livello del lubrificante all’interno del lubrificatore. 
 
F) Pedale freno 
Premuto blocca la ruota. 
 
 
 
6.2 - Congiunzione utensile 
 

 
 
Unire il moschettone all’utensile. 
 
Congiungere il gancio della catena al moschettone per mettere l’utensile nella 
posizione di riposo. 
 
 
 



6.3 - Orientamento del supporto utensile 

 
 
Per orientare il supporto: 
1) tirare la spina “A”; 
2) ruotare il braccio; 
3) inserire la spina “A” nel foro predisposto. 
 
 

 
 

 
Tutte le operazioni di manutenzione devono avvenire  con carrello depressurizzato. 
 
 
7.1 - Verifiche periodiche  
Verificare giornalmente: 
• l’integrità delle tubazioni. Se presentano segni d’invecchiamento, rotture, rigonfia- 
   menti ecc. devono essere sostituite; 
• la quantità di condensa all’interno dei filtri. Se eccessiva deve essere scaricata; 
• la quantità d’olio nei lubrificatori. Se inferiore al livello minimo rabboccare con olio 
   adatto. 
 

7.2 - Pulizia del carrello  

 
Non usare solventi per la pulizia del carrello. 
 
Pulire il carrello con un panno inumidito con detergenti neutri consentiti dalla 
legislazione vigente. 
 
 
7.3 - Scarico condensa dai filtri 

 
 

La condensa dei filtri si scarica automaticamente: 
• in assenza di pressione dell’impianto del carrello; 
• quando la condensa  raggiunge il livello massimo;  tuttavia mantenere il  livello di  
   condensa al di sotto del livello massimo visualizzato dall’indicatore di livello. 
 
 
7.4 - Rabbocco olio nel lubrificatore 
Svitare la tazza e rabboccare con olio fino al livello massimo visualizzato 
dall’indicatore di livello. Utilizzare esclusivamente olio a bassa viscosità adatto per 
attrezzature ad aria compressa. 
 
 
 



7.5 - Lunga inattività 
Nel caso il carrello debba rimanere inattivo per un lungo periodo: 
1) lavarlo e scaricare la condensa dai filtri; 
2) togliere l’olio dai lubrificatori; 
3) parcheggiare il carrello in un luogo riparato dalle intemperie. 
Prima di rimetterlo in servizio effettuare il rifornimento dell’olio nei lubrificatori. 

 
7.6 - Demolizione del carrello 
Separare i componenti in base alla natura dei materiali di cui sono composti. 
Tubi flessibili, componenti di materiale plastico e oli devono essere smaltiti 
separatamente secondo la legislazione vigente. 
 
 

 
 

Inconveniente Causa Rimedio 
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9.1 - Sostituzione dei filtri 
 

 
La sostituzione dei filtri deve essere effettuata c on l’impianto del carrello 
depressurizzato. 
 
 

 
La sostituzione dei particolari deve essere effettuata con ricambi originali e specifici 
per il modello. 
 

 
 

Si consiglia di sostituire l’elemento filtrante ogni 6 mesi. 
 

Smontaggio: 
1) svitare la tazza “A”; 
2) rimuovere il filtro “B”. 
 
Montaggio: 
1) collocare il nuovo filtro “B”; 
2) avvitare completamente la tazza “A”. 
 
 
 



9.2 - Sostituzione dell’elemento filtrante del sile nziatore 
 

 
La sostituzione dei filtri deve essere effettuata c on l’impianto del carrello 
depressurizzato. 
 
 

 
La sostituzione dei particolari deve essere effettuata con ricambi originali e specifici 
per il modello. 
 

 
 

Si consiglia di sostituire l’elemento silenziante ogni 6 mesi. 
 
Smontaggio: 
1) svitare i quattro dadi “A” di chiusura laterale del silenziatore; 
2) rimuovere il coperchio “B” e la guarnizione “C” del silenziatore; 
3) rimuovere la cartuccia silenziante “D”. 
 
Montaggio: 
1) collocare la nuova cartuccia silenziante “D”; 
2) collocare la guarnizione “C” e il coperchio “B” del silenziatore; 
3) avvitare completamente i quattro dadi “A” di chiusura laterale del silenziatore. 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
Per l’ordinazione dei particolari di ricambio specificare: 
- il modello del carrello, il numero di matricola, il numero di identificazione del ricam- 
  bio richiesto, la denominazione e la quantità richiesta. 

Pos. N° Codice Denominazione Q.tà 
1 D.02.18.0026 SET CASSETTO COMPLETO 1 

2 D.02.04.0003 SPORTELLO POSTERIORE 1 

3 D.02.18.0028 COPERTURA INFERIORE CON VITI FISSAGGIO 1 

4 D.02.18.0029 COPERTURA SUPERIORE CON VITI FISSAGGIO 1 

5 D.02.18.0027 SET 2 MANIGLIE CON VITI FISSAGGIO 1 

6 D.02.18.0030 SET LEVA COMANDO BY-PASS COMPLETA 1 

7 D.02.18.0012 SET 2 RUOTE PIROETTANTI CON FRENO CON 
VITERIA PER FISSAGGIO 

1 

8 D.02.18.0011 SET 2 RUOTE FISSE CON VITERIA PER 
FISSAGGIO 

1 

9 D.02.01.0000 TELAIO CARRELLO 1 

10 D.09.31.0000 BILANCIATORE 1 

11 D.02.05.0000 BRACCIO BASCULANTE CARRELLO 1 

12 D.09.19.0000 PERNO DI POSIZIONAMENTO BRACCIO 1 

13 D.02.18.0034 RUOTA PASSA CAVO PER BRACCIO 2 

14 D.09.33.0002 TAPPO BRACCIO BASCULANTE 1 

15 D.02.18.0019 CAVETTO DI SOSPENSIONE COMPLETO 1 

16 D.02.18.0033 CATENELLA RITEGNO AVVITATORE COMPLETA 1 

17 D.02.18.0032 GIOGO DOPPIO CON STAFFE E MANOMETRO E 
VITERIA PER FISSAGGIO 

1 

18 D.02.03.0001 PROLUNGA ½” F.F. 3 

19 M.13.01.0000 TUBO RILSAN 0,5 m 

20 D.03.05.0002 FILTRO-RIDUTTORE 1 

21 D.03.05.0003 LUBRIFICATORE 1 

22 D.02.03.0010 PROLUNGA ½” F.F.  1 

23 D.09.18.0003 VALVOLA DI RITEGNO 1 

24 D.02.18.0054 SILENZIATORE APRIBILE CON VITI FISSAGGIO 1 

25 D.02.03.0004 PROLUNGA ½” F.F.  1 

26 D.02.03.0003 PROLUNGA ½” F.F.  1 

27 D.02.18.0006 SET BITUBO ALIM./SCARICO ( 1,5 m ) 1 

28 D.03.05.0001 FILTRO PER DIRETTA 1 

29 D.02.11.0000 BY-PASS 1 

30 D.02.18.0031 GIOGO SINGOLO CON STAFFE E VITERIA PER 
FISSAGGIO  

1 

    

    

 D.02.13.0002 CUSCINO DI SEDUTA (optional) 1 

 D.02.14.0002 COPRIVASCHETTA 1 



COMPONENTISTICA COMMERCIALE: 

Per l’ordinazione della componentistica commerciale indicata, non compresa nei kit 
di ricambio precedenti, specificare: 

- il numero di identificazione del ricambio richiesto,  
- la denominazione e la quantità richiesta. 

Pos. N° Codice Denominazione Q.tà 
A D.09.15.0007 TAPPO ½” M. 1 

B D.09.17.0001 RACCORDO A “T” ½” F.M.F. 1 

C D.09.17.0011 NIPPLO SEMPLICE ½” 5 

D D.09.06.0004 RONDELLA SCHNORR S27 2 

E D.09.17.0004 PASSAPARETE ½” F.F. 1 

F D.09.17.0003 RACCORDO DIRITTO ½” x 14 1 

G D.09.17.0002 RACCORDO A “T” ½” x 14 1 

H D.09.17.0005 RACCORDO A “L” ½” x 14 1 

I D.09.17.0017 RACCORDO 3 PEZZI ½”  2 

J D.09.17.0007 RACCORDO A “T” ½” F.F.M. 1 

K D.02.10.0001 GOMITO ½” M.F. 2 

L D.01.34.0013 PORTAGOMMA A RESCA ½” x 14,5 1 

M D.02.03.0006 PROLUNGA ½” x 15 M.F. 1 

N D.09.17.0006 RACCORDO A “L” ½” M.M. 1 

O D.09.17.0010 NIPPLO CONICO ½” x ½” 3 

P D.01.34.0012 PORTAGOMMA A RESCA ½” x 18 1 
 
 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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