
 

rend e flessibili e orientabili 
tutte

 

�  HYDRO VARIACOR
o per applicazioni oleodinamiche

 

�  SPRA VARIACOR
o per posizionamento di ugelli

 

�  ARROSA VARIACOR
o per emulsione refrigera

 

�  DYNA VARIACOR
o per distributori di carburante
o per applicazioni ad alta pressione
o per stazioni di lavaggio
o per stazioni di verniciatura
o per gli utensili pneumatici
o per manichette dei vigili del fuoco
o per tubi di grosso diametro
 

�  BOA VARIACOR
o per collegamenti rigidi snodabili

 

�  ROTA VARIACOR
o per applicazioni con giunti rotanti 

 

�  VARIACOR® SPECIALI

                         

Variacor ® 
e flessibili e orientabili 
tutte  le tub azioni

VARIACOR® 
per applicazioni oleodinamiche  

VARIACOR® 
posizionamento di ugelli   

VARIACOR® 
emulsione refrigera nte M.U. 

VARIACOR® 
per distributori di carburante   
per applicazioni ad alta pressione
per stazioni di lavaggio    
per stazioni di verniciatura   
per gli utensili pneumatici    

manichette dei vigili del fuoco
di grosso diametro              

VARIACOR® 
collegamenti rigidi snodabili

ROTA VARIACOR ® 
per applicazioni con giunti rotanti 

SPECIALI     
 

e flessibili e orientabili 
oni ! 
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  pg. 8  

  pg.11 
per applicazioni ad alta pressione  pg.13 

  pg.16 
  pg.17 
  pg.19 

manichette dei vigili del fuoco   pg.21 
              pg.23 

collegamenti rigidi snodabili    pg.25 

per applicazioni con giunti rotanti  pg.26 
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NOTE GENERALI 
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CONTATTATECI !!  
 
 

Dino Paoli s.r.l. 
Via Guido Dorso, 5 

42124 Reggio nell’Emilia (RE) - ITALY 
 

Tel. 0522/364.511 
Tel. 0522/300.828 
Fax. 0522/304.864 

 
e-mail: sales@paoli.net 
web-site: www.paoli.net  
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HYDRO VARIACOR ® 

CONNESSIONI OLEODINAMICHE CONFIGURABILI A VOLONTA’!  
SE C’E’ UN PROBLEMA, VI FORNISCE  LA SOLUZIONE 

Non vi è mai capitato di avere difficoltà per collegamenti oleodinamici di attrezzature, nella 
riparazione o nella modifica delle vostre macchine di produzione? 
 
Il raccordo per oleodinamica “a geometria variabile” HydroVariacor®, è studiato per dare 
risposte a queste problematiche. 
 
E’ attualmente disponibile con una serie L che soddisfa la norma ISO 8434-1 per le 
connessioni dei tubi metallici di compressione a 24° (con diametro esterno da 6mm a 
15mm) e la ISO 228 per le connessioni GAS (con filetto femmina ¼” GAS).  
 
Un’altra gamma, la serie S, che soddisfa le norme DIN 2353 e DIN 3852 è in studio. 
 
CARATTERISTICHE DELLA SERIE L: 
 

HydroVariacor® 
con anelli 

Riferimento 
HVB6M12AZB-

L 
HVB8M14AZB -

L 
HVB10M16AZB-

L 
HVB12M18AZB -

L 
HVB15M22AZB -

L 
Diametro 

esterno tubo Ø6 mm Ø8 mm Ø10 mm Ø12 mm Ø15 mm 

Passaggio Ø4 mm Ø6 mm Ø8 mm Ø10 mm Ø12 mm 
Chiave 

CP1 19 mm 22 mm 26 mm 30 mm 36 mm 
Chiave 

CP2 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 22 mm 

D 
Filettatura 
M12x1,5 

Filettatura 
M14x1,5 

Filettatura 
M16x1,5 

Filettatura 
M18x1,5 

Filettatura 
M22x1,5 

Angolo A da 90° a 180° da 90° a 180°  da 90° a 180°  da 90° a 180°  da 90° a 180°  

L1 49,0 mm 55,0 mm 56,0 mm 62,0 mm 65,0 mm 
L2 24,5 mm 27,5 mm 28,0 mm 31,0 mm 32,5 mm 
L3 10,0 mm 11,0 mm 12,5 mm 14,5 mm 16,5 mm 

 
Materiale: Acciaio + Zinco Bicromato 

Pressione nominale: 250bar 
 

 
Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo e con possibilità di modifica. 
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HydroVariacor® femmina GAS 

 

 
 

 

Riferimento 
HVFG14P7AZB-

L 
Passaggio Ø7 mm 

Chiave 
CP1 26 mm 

Chiave 
CP2 19 mm 

D 
Maschiatura  

G 1/4” 

Angolo A da 90° a 180° 

L1 56,0 mm 
L2 28,0 mm 
L3 12,5 mm 

 
Le dimensioni sono fornite a titolo 

indicativo e con possibilità di modifica. 
 

 
Materiale: Acciaio + Zinco Bicromato 

Pressione nominale: 250bar 
 

 
CARATTERISTICHE DI LAVORO: 
 
Il sistema brevettato Variacor fornisce al raccordo oleodinamico HydroVariacor® una innovativa 
flessibilità d’uso. Ciò perchè permette agli utilizzatori di poter configurare ottimamente l’angolo del 
raccordo, effettuando installazioni semplici (il singolo raccordo può coprire un’ampia gamma di 
raccordi diritti e ad angolo). 
L’alta qualità tecnica del raccordo HydroVariacor® garantisce compatte e resistenti connessioni, e 
permette l’installazione e l’integrazione anche in quei sistemi in cui era formalmente molto 
complesso, se non impossibile.  
 
LE FASI DELL’INSTALLAZIONE: 
 

1 

 

2 3 

 
Usando una chiave, allentare il 
dado centrale del HydroVariacor® 
di un giro, in tal modo la 
connessione centrale è 
sbloccata. Preservare lo 
stringimento del raccordo. 

Orientare il raccordo 
HydroVariacor® nella posizione 
angolare desiderata (da 180° a 
90°). Lo stringimento è preservato 
durante questo movimento. 

Una volta che la posizione 
angolare è stata selezionata, 
stringere il dado centrale del 
raccordo HydroVariacor® con una 
chiave. La connessione centrale è 
così bloccata, resistente e rigida. 
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ESEMPI D’APPLICAZIONE (non esaustivi) 
 

L’uso di raccordi HydroVariacor® permette di 
ottimizzare l’installazione, l’inclinazione e il 

posizionamento delle tubazioni flessibili 
idrauliche. Esse operano così nelle migliori 

condizioni (minor attorcigliamento, curvatura 
radiale ottimale) e il loro ciclo di vita è prolungato.  

 

 

La flessibilità creata dai raccordi HydroVariacor® 
permette facilmente l’implementazione di condotti 

idraulici rigidi. Così l’installazione di una unità 
idraulica dipende meno dalle infrastrutture, e la 
vastità degli elementi idraulici di una macchina 
può essere sistemata e fornita con un aspetto 

ottimale. 

 

Accoppiato ad un indicatore come un 
manometro, il raccordo HydroVariacor® permette 

di ottimizzare la leggibilità delle informazioni, 
offrendo la possibilità di posizionare il display 

nella posizione più appropriata. 

 

Analogamente, l’uso del raccordo HydroVariacor® 
interfacciato con un innesto rapido permette la 
creazione di un’installazione che è sia rigida 

meccanicamente, ma anche flessibile in termini di 
evoluzione ergonomica. 

 
 

L’obiettivo è produrre raccordi che sempre più incontrino le esigenze dei nostri clienti. Altre 
tipologie di raccordo, filettature, connessioni, materiali e dimensioni possono essere 
previste. 
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SPRA VARIACOR ® 

MONTATE IL VOSTRO SISTEMA DI SPRUZZO IN UN BATTER D ’OCCHIO. 
Soddisfa tutte le vostre esigenze, come ad esempio: angoli di rampa regolabili, tunnel di 
soffiaggio regolabile in altezza, doppi spruzzi telescopici, e altre applicazioni specifiche.  
 
Il sistema VARIACOR®, brevettato internazionalmente, permette in modo semplice e veloce la creazione di 

strutture per la regolazione di spray, con un efficace posizionamento degli ugelli. 
 
VANTAGGI:  
 

·  ECONOMIA: Risparmiate tempo, 
senza dover richiedere l’aiuto di 
un installatore caldaista 
professionista. 

·  FACILITA’: Modulare, privo di 
saldature ed incollaggi, facile 
come un gioco di costruzione di 
un bambino. 

·  SEMPLICITA’: Semplice ed 
immediato posizionamento degli 
ugelli, con molti accessori e 
connessioni disponibili. 

·  DURATA: Componenti robusti, 
installazione rigida anche con 
grandi portate, con pressione di 
esercizio standard di 50bar. 

 

 
 

Il prodotto si adatta ad ogni esigenza, come per esempio: 
 

 
NB: Gli elementi sono contraddistinti con delle lettere (A, B, D, E, F, G, J e K). 
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PRINCIPIO DI ACCOPPIAMENTO RAPIDO MODULARE 
Gli elementi modulari costituenti l’installazione si assemblano in modo rapido e facile. 

1  

 
Allentare il dado alla fine del 
pezzo (nel senso inverso di 
“LOCK”). 

2 

 
Inserire il tubo o il componente accessorio nel 
pezzo. 

3 

 
Bloccare la connessione avvitando 
il dado (nel senso di “LOCK”). 

 

UTILIZZO DEL GIUNTO RUOTANTE (A) 
Il giunto ruotante permette un orientamento angolare di tutti gli accessori. 

La zona di copertura di un giunto ruotante è di una semi-sfera. 
1 

 
Svitare il dado centrale (nel senso 
inverso di “LOCK”). 

2 

 
Orientare il raccordo dell’angolo 
desiderato (da 90° a 180°). 

3 

 
Bloccare l’angolo desiderato avvitando il 
dado centrale (nel senso di “LOCK”). 

 

TAGLIO DEI TUBI UTILIZZO DELLA PROLUNGA TELESCOPICA (D) 

I tubi possono essere facilmente tagliati alla lunghezza voluta per poi collegarli agli accessori. 

 
Tagliare il tubo della lunghezza desiderata 
utilizzando un seghetto o un taglia tubi, e 
sbavare le estremità. 

1 

 
Allentare il dado alla fine del 
pezzo ed inserire il tubo. 

2 

 
Regolare la lunghezza desiderata, e 
bloccare il tutto avvitando il dado. 

 
 

Gli accessori SpraVariacor® sono prodotti in 3 misure: “Taglia 6” (dimensione compatta, passaggio 4mm), 
“Taglia 10” (portata standard, passaggio 8mm) e “Taglia 15” (portata elevata, passaggio 12mm).  
 

Codice KIT KSV6AL  KSV10AL  KSV15AL  
Passaggio Ø4 mm Ø8 mm Ø15 mm 
Filettatura BSP 1/8” (*) BSP 1/4” (*) BSP 1/2” (*) 
Materiale Alluminio (*) 

C
os

tit
ue

nt
i i

 k
it:

 
co

di
ci

 d
eg

li 
ac

ce
ss

or
i (

qu
an

tit
à)

 A - Giunto ruotante R6 (2) R10 (2) R15 (2) 
B - Tubo Txx lungo T6220AL (3) T10320AL (3) T15430AL (3) 
J - Raccordo a T RT6 (2) RT10 (2) RT15 (2) 

D - Prolunga telescopica - RTT10150 (1) RTT15200 (1) 
E - Unione maschio U6MG18 (1) U10MG14 (1) U15MG12 (2) 
F - Unione femmina U6FG18 (2) U10FG14 (2) U10FG12 (2) 

K - Adattat. tubo maschio IT6MG18 (1) IT10MG14 (1) IT15MG12 (1) 
G - Adattat. tubo femmina IT6FG18 (2) IT10FG14 (2) IT15FG12 (2) 

 

(*): per altri tipi di materiale (come acciaio inox), di filetti e di raccordi (come NPT, metrici, …) consultateci! 
 

I prodotti sono disponibili sia attraverso i kit pronti per l’uso, che separatamente. 
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ARROSA VARIACOR ® PER LE MACCHINE UTENSILI 

FERMA LA MORIA DI UTENSILI, CONTROLLA FINALMENTE L’ EMULSIONE REFRIGERANTE 
DELLE TUE MACCHINE UTENSILI ! 

 
Ideale per i torni pluri-mandrino, centri di lavoro e di foratura, rettificatrici cilindriche, 
transfer, macchine per la produzione di massa. 
 

 
 
 

PRECISIONE ED ALTA PRESSIONE DEL SISTEMA DI SPRUZZA TURA 
 
 

 
 

Con l’utilizzo di ArrosaVariacor® può spruzzare con precisione 
e in modo durevole dove ne hai bisogno ! 
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VANTAGGI E PRESTAZIONI: 
 

·  SEMPLICITA’:  
o Sistema modulare, con numerosi accessori; 
o Rapida installazione sulle macchine; 
o Semplice ed istantaneo aggiustamento di posizionamento. 

·  RIGIDITA’: 
o Posizionamento rigido del flusso, anche con grandi passaggi e lunghezze >1 

m. 
·  PRESSIONE E PORTATA: 

o Pressione di esercizio di 50bar; 
o Flusso garantito a prescindere dal posizionamento dello spray; 
o Perdite di carico ridotte. 

·  PRODUTTIVITA’: 
o Il flusso di irrorazione non sarà più disturbato da: 

�  trucioli (espulsioni, e pile-up in tutto il mandrino); 
�  pressione del fluido (le pompe di oggi sono sempre più potenti); 
�  movimenti rapidi dell’albero (le accelerazioni sono sempre più rapide 

sulle macchine utensili). 
 

ESEMPI DI APPLICAZIONE (non esaustivi): 
 

GRAZIE ALLA SUA MODULARITA’, OGNI COMBINAZIONE DI C ONFIGURAZIONE E’ POSSIBILE 

 

 
 

  

 

Lista dei componenti: 
A – Raccordo ruotante; 
B – Tubo 
C – Adattatore tubo / accessorio di plastica 
D – Prolunga telescopica 
E – Raccordo filettato maschio 
F – Raccordo filettato femmina 
G – Adattatore tubo / filetto femmina 
H – erogatore in acciaio 
I – erogatore in plastica 
J – Raccordo a T di derivazione 
K – Adattatore tubo / filetto maschio 
 

 

Ideale per i torni pluri-mandrino, centri di lavoro e di foratura, rettificatrici cilindriche, transfer, 
macchine per la produzione di massa. 
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3 dimensioni: elevata portata “15”, media portata “10” e piccola porta “6” 

 
Descrizione Kit ArrosaVariacor15 Kit ArrosaVariacor10, Kit ArrosaVariacor6 

Riferimento KAVAL15 KAVAL10  KAVAL6  

Passaggio ø 12mm ø 8mm Ø 4mm 

Connessioni Raccordo filettato 
G1/2'' 

Raccordo filettato 
G1/4'' e G1/2'' 

Raccordo filettato G1/8'' e 
G1/4'' 

C
om

pr
en

de
nt

e 
gl

i e
le

m
en

ti:
 

A x2 Raccordo ruotante 15 
(codice R15) 

x2 Raccordo ruotante 10 
(codice R10) 

x2 Raccordo ruotante 6 
(codice R6) 

B 
x3 Tubo alluminio Øest. 15 

lunghezza 430 mm 
(codice T15430AL) 

x3 Tubo alluminio Øest. 10 
lunghezza 320 mm 
(codice T10320AL) 

x3 Tubo alluminio Øest. 6 
lunghezza 220 mm 
(codice T6220AL) 

C 
x1 Adattatore tubo 15 / 
accessorio di plastica 

(codice IT15AP) 

x1 Adattatore tubo 10 / 
accessorio di plastica 

(codice IT10AP) 
- 

D 
x1 Prolunga telescopica 15 

lunghezza 200 mm 
(codice RTT15200) 

x1 Prolunga telescopica 10 
lunghezza 150 mm 
(codice RTT10150) 

- 

E 
x1 Raccordo 15 / 

filetto maschio G1/2” 
(codice U15MG12) 

x1 Raccordo 10 / 
filetto maschio G1/4” 
(codice U10MG14) 

x1 Raccordo 6 / 
filetto maschio G1/8” 

(codice U6MG18) 

F 
x1 Raccordo 15 / 

filetto femmina G1/2” 
(codice U15FG12) 

x1 Raccordo 10 / 
filetto femmina G1/4” 

(codice U10FG14) 

x1 Raccordo 6 / 
filetto femmina G1/8” 

(codice U6FG18) 

G 
x1 Adattatore tubo 15 / 
filetto femmina G1/2” 
(codice IT15FG12) 

x1 Adattatore tubo 10 / 
filetto femmina G1/4” 
(codice IT10FG14) 

x1 Adattatore tubo 6 / 
filetto femmina G1/8” 

(codice IT6FG18) 

J 
x1 Raccordo a T 
di derivazione 15 

(codice RT15) 

x1 Raccordo a T 
di derivazione 10 

(codice RT10) 

x1 Raccordo a T 
di derivazione 6 

(codice RT6) 

K 
x1 Adattatore tubo 15 / 
filetto maschio G1/2” 
(codice IT15MG12) 

x1 Adattatore tubo 10 / 
filetto maschio G1/4” 
(codice IT10MG14) 

x1 Adattatore tubo 6 / 
filetto maschio G1/8” 

(codice IT6MG18) 

 - 
x1 Adattatore femmina G1/4”, 

maschio G1/2” 
(codice AG1412) 

x1 Adattatore femmina 
G1/8”, maschio G1/4” 

(codice AG1814) 

Confezione x1 Contenitore di plastica x1 Contenitore di plastica - 

Istruzioni x1 Manuale d’uso x1 Manuale d’uso x1 Manuale d’uso 

 
Sistema disponibile in kit e in elementi separati! 
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DYNA VARIACOR ® PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

TI AIUTA AD OGNI RIFORNIMENTO ! 
Puoi rendere flessibile e facilmente manovrabile ogni tubazione semi-rigida delle pompe di 
carburante grazie al raccordo DynaVariacor®. 

 
 
VANTAGGI:  
 

·  Ridurre gli sforzi, incrementando la 
manovrabilità dell’erogatore;  

·  Prevenire l’attorcigliamento involontario 
del tubo; 

·  Facilitare il rifornimento con qualunque 
posizione del tappo del serbatoio o del 
tipo di veicolo (moto, camion, .. con una 
miglior distribuzione dei clienti nelle 
pompe di erogazione); 

·  Facilitare l’estrazione dell’erogatore dal 
veicolo (per un fine rifornimento più 
pulito senza più gocciolamenti); 

·  Ridurre l’usura prematura del 
rivestimento del tubo grazie alla minor 
torsione; 

·  Massimo flusso del carburante in 
qualunque posizione del connettore; 

·  Disponibile in vari formati e connessioni. 
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RACCORDO MASCHIO FEMMINA 

 
 

Una sezione di passaggio, quattro modelli: 
 

Riferimento DV16MFG1Vt DV16MZFG1Vt DV16MFG34Vt DV16MZFG34Vt 

A 46,0 mm 
B 98,0 mm 100,0 mm 98,0 mm 100,0 mm 

C Maschiatura G1” Maschiatura G3/4” 

D Filettatura G1” Filettatura <ZVA> Filettatura G3/4” Filettatura <ZVA> 

Peso 358 gr. 378 gr. 374 gr. 394 gr. 
Passaggio ø16 mm 

 
Pressione nominale: 12bar 

Temperatura di funzionamento: -20 °C, +70 °C 
 
 

Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo e con possibilità di modifica. 
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DYNA VARIACOR ® PER APPLICAZIONI AD ALTA PRESSIONE  
Per lance di lavaggio ad alta pressione, pistole di erogazione colle, per utensili 
oleodinamici, come integrazione per i circuiti idraulici di macchine, su macchine speciali e 
robotizzate, in integrazione su pistole a spruzzo di apparecchiature Airless e Airmix, per il 
trasferimento di fluidi e il riempimento di bombole ad alta pressione… e molto altro ancora. 
 

     

          … e molto altro. 
 
Il sistema VARIACOR®, brevettato internazionalmente, rende morbidi ed orientabili su 360° tutti i tubi per alta 

pressione. 
 

VANTAGGI:  
 

·  ECONOMIA: Fine dell’usura precoce del 
rivestimento del tubo flessibile di 
alimentazione grazie alla minor torsione. 

·  SEMPLICITA’: Minor sforzo dovuto alla 
rigidità del tubo, facilitando il lavoro in 
zone di difficile accesso. 

·  COMFORT: Nessun arrotolamento del 
tubo, che rimane sempre nell’ideale 
posizione di lavoro. 

·  PORTATA: Privo di strozzature, con 
area di passaggio uniforme tra ingresso 
ed uscita. 

·  POLIVALENTE: Utilizzabile su tutte le 
connessioni ad alta pressione con olio, 
acqua, idrocarburi e solventi, colle … .  
  

 
 
E’ presente con tre geometrie: 
 

�  Raccordo liberamente orientabile “3 rotazioni” ; 
�  Raccordo liberamente orientabile “standard” ; 
�  Raccordo girevole “diritto” . 
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Raccordo liberamente orientabile “3 rotazioni”  

 

 
 

 

Riferimento 
DV4MFB14

HPIX-3R 
DV4MFB38 

HPIX-3R 
DV4MM16
HPIX-3R 

DV6MFB14 
HPIX-3R 

DV6MFB38 
HPIX-3R 

DV6MM16 
HPI-3R 

A 24,0 mm 
B 88,0 mm - 88,0 mm - 

C 
Maschiatura  

BSP 1/4” 
Maschiatura  

BSP 3/8” 
Filettatura 
M16x1,5 

Maschiatura 
BSP 1/4” 

Maschiatura  
BSP 3/8” 

Filettatura 
M16x1,5 

D 
Filettatura  
BSP 1/4” 

Filettatura  
BSP 3/8” 

Filettatura 
M16x1,5 

Filettatura  
BSP 1/4” 

Filettatura  
BSP 3/8” 

Filettatura 
M16x1,5 

Peso 240 gr. 230 gr. 225 gr. 215 gr. 
Passaggio Ø4 mm Ø6 mm 

Pressione di 
esercizio 

630 bar 250 bar 

Temperatura 
max. 

150 °C 200 °C 

 
Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo e con possibilità di modifica. 

 

 
 
 

 
Raccordo liberamente orientabile “standard”  

 
 

 
 

Riferimento 
DV6MFB14 

HPIX 
DV6MFB38 

HPIX 
A 24,0 mm 
B 72,0 mm 

C 
Maschiatura  

BSP 1/4” 
Maschiatura  

BSP 3/8” 

D 
Filettatura  
BSP 1/4” 

Filettatura  
BSP 3/8” 

Peso 185 gr. 
Passaggio ø6 mm 

Pressione di 
esercizio 

250 bar 

Temperatura 
max. 

200 °C 

 
Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo e con possibilità di 

modifica. 
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Raccordo girevole “Diritto”  

 

 
 

 

Riferimento 
RV4MFB14 

HPIX 
RV4MFB38 

HPIX 
RV6MFB14 

HPIX 
RV6MFB38 

HPIX 
JT6MFG14 

HPIX 
JT6MFG38 

HPIX 
A 24,0 mm 
B 35,0 mm 

C Maschiatura  
BSP 1/4” 

Maschiatura  
BSP 3/8” 

Maschiatura  
BSP 1/4” 

Maschiatura  
BSP 3/8” 

Maschiatura  
BSP 1/4” 

Maschiatura  
BSP 3/8” 

D 
Filettatura  
BSP 1/4” 

Filettatura  
BSP 3/8” 

Filettatura  
BSP 1/4” 

Filettatura  
BSP 3/8” 

Filettatura  
BSP 1/4” 

Filettatura  
BSP 3/8” 

Peso 98 gr. 90 gr. 
Passaggio Ø4 mm ø6 mm 

Pressione di 
esercizio 

630 bar 
250 bar 150 bar 

Temperatura 
max. 

150 °C 
200 °C 130 °C 

 
Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo e con possibilità di modifica. 

 

 
 

Per altre tipologie di filettature quali NPT, metriche, JIC, … non esitate a contattarci ! 
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DYNA VARIACOR ® PER STAZIONI DI LAVAGGIO  
SE LO PROVATE, NON POTRETE PIU’ FARNE A MENO ! 

 
Il sistema VARIACOR®, brevettato internazionalmente, rende morbidi ed orientabili i tubi flessibili 

d’alimentazione delle pistole da lavaggio. 
 
 
 
VANTAGGI: 
 

·  ECONOMIA: Fine dell’usura precoce del 
rivestimento del tubo flessibile di 
alimentazione grazie alla minor torsione. 

·  SEMPLICITA’: Minori difficoltà dovute 
alla rigidità del tubo flessibile e 
semplificazione delle operazioni di 
lavaggio delle zone di difficile accesso. 

·  COMFORT: Nessun arrotolamento del 
tubo, che rimane sempre nell’ideale 
posizione di lavoro. 

 

 
 
 

 
Raccordo Maschio – Femmina 

 
 

 

Riferimento DV11MFB12A/A DV11MFG12/B 

A 29,5 mm 
B 82,0 mm 

C 
Maschiatura  

BSP 1/2” 
Maschiatura  

G 1/2” 

D 
Filettatura  
BSP 1/2” 

Filettatura  
G 1/2” 

Peso 123 gr. 132 gr. 
Passaggio 11 mm 
Pressione 

max. 
25 bar 

Temperatura 
max. 

90 °C 70 °C 

 
Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo e con possibilità di modifica. 
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DYNA VARIACOR ® PER STAZIONI DI VERNICIATURA  
SE LO PROVATE, NON POTRETE PIU’ FARNE A MENO ! 

Utilizzo sulle pistole di verniciatura e di distribuzione adesivi, su macchine speciali e 
robotizzate, in integrazione su apparecchiature Airless e Airmix… e molto altro ancora. 
 

         … e molto altro. 
 
Il sistema VARIACOR®, brevettato internazionalmente, rende morbide e orientabili su 360° tutte le tubazioni. 

 
VANTAGGI:  
 

·  ECONOMIA: Fine dell’usura prematura del 
rivestimento del tubo flessibile di 
alimentazione grazie alla minor torsione. 

·  SEMPLICITA’: Minor sforzo dovuto alla 
rigidità del tubo. 

·  COMFORT: Nessun arrotolamento del 
tubo, che rimane sempre nell’ideale 
posizione di lavoro. 

·  PORTATA: Privo di strozzature, con area di 
passaggio uniforme tra ingresso ed uscita. 

·  ADATTABILE: Disponibile nelle versioni a 
bassa ed alta pressione con diverse 
connessioni e filettature. 

·  POLIVALENTE: Utilizzabile per colle, 
vernici, aria, sigillanti, mastici, idrocarburi e 
solventi, ….  
 

 

 

 

APPLICAZIONI A BASSA PRESSIONE 
 

Raccordi Orientabili Maschio – Femmina 

 
 

Corpo in alluminio 
Indicato per: aria ed acqua 

 Passaggio mm ø7 

Riferimento DV7MFG14 DV7MFG38 

A 24,0 mm 
B 67,0 mm 

C 
Maschiatura 

BSP 1/4” 
Maschiatura 

BSP 3/8” 

D 
Filettatura 
BSP 1/4” 

Filettatura  
BSP 3/8” 

Peso 80 gr. 
Pressione di 

esercizio 
20 bar 

Temperatura 
max. 

70 °C 

 
Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo e con possibilità di 

modifica. 
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APPLICAZIONI AD ALTA PRESSIONE 
 

Raccordi Orientabili Maschio – Femmina 
“3 rotazioni” 

 

 
 

Corpo in acciaio inox 
Indicato per: colle, vernici, sigillanti, mastici,  

solventi, aria, acqua … 

 Passaggio mm ø6 

Riferimento 
DV6MFG14HPIX-

3R 
DV6MFG38HPIX-

3R 
A 24,0 mm 
B 88,0 mm 

C 
Maschiatura  

BSP 1/4” 
Maschiatura  

BSP 3/8” 

D 
Filettatura  
BSP 1/4” 

Filettatura  
BSP 3/8” 

Peso 225 gr. 
Pressione di 

esercizio 150 bar 

Temperatura 
max. 

150 °C 

 
Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo e con possibilità di 

modifica. 
 

 

 
Raccordi girevole Maschio – Femmina 

“diritto” 
 

 
 

Corpo in acciaio inox 
Indicato per: colle, vernici, sigillanti, mastici,  

solventi, aria, acqua … 

 Passaggio mm ø6 

Riferimento RV6MFG14HPIX RV6MFG38HPIX 

A 24,0 mm 
B 35,0 mm 

C Maschiatura 
BSP 1/4” 

Maschiatura 
BSP 3/8” 

D 
Filettatura  
BSP 1/4” 

Filettatura  
BSP 3/8” 

Peso 90 gr. 
Pressione di 

esercizio 
150 bar 

Temperatura 
max. 

150 °C 

 
Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo e con possibilità di 

modifica. 
 

 
 

Per altre tipologie di filettature quali NPT, metriche, JIC, … non esitate a contattarci ! 
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DYNA VARIACOR ® PER GLI UTENSILI PNEUMATICI 
RACCORDO PNEUMATICO ORIENTABILE, MOVIMENTI LIBERI C OME L’ARIA ! 

SE LO PROVATE, NON POTRETE PIU’ FARNE A MENO ! 
 

Per tutti i tuoi utensili pneumatici: avvitatori ad impulso, pistole a spruzzo, molatrici, 
trapani, smerigliatrici, scalpelli, martelli picconatori, troncatrici, battitori, tramogge … e 
numerosi altri ancora. 

     

   
 

…. 

 
Il sistema VARIACOR®, brevettato internazionalmente, rende flessibili ed orientabili tutti i tubi pneumatici. 

 
VANTAGGI:  

·  ECONOMIA: Non più usura prematura 
del tubo flessibile di alimentazione. 

·  FACILITA’: Minor sforzo dovuto alla 
rigidità del tubo, facilitando il lavoro nelle 
zone di difficile accesso. 

·  COMFORT: Assenza dell’arrotolamento 
del tubo, che si posiziona sempre 
nell’ideale posizione di lavoro. 

·  ERGONOMIA: Miglior ergonomia del 
posto di lavoro, non più tendiniti ! 
  

 
 
USO CONSIGLIATO:  
Realizzazione di collegamenti destinati ad applicazioni di trasporto di aria e di fluidi. 
 
NUMEROSE UTILIZZAZIONI POSSIBILI:  

 
 
 
 
 
Direttamente sull’utensile. 
 

 
 
 
 
 
Montaggio sugli attacchi rapidi. 
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Indispensabile in tutti i settori dell’assemblaggio, dell’installazione, della manutenzione e 
delle riparazioni meccaniche, della sbavatura, dell’edilizia e dei lavori pubblici … 
 

Tre sezioni di passaggio, quattro modelli: 
 

 
Raccordi Maschio – Femmina 

 
 

 

 Passaggio 
mm ø7 

Passaggio  
mm ø11 

Riferimento DV7MFG14 DV11MFG38 DV11MFG12 

A 24,0 mm 29,5 mm 
B 67,0 mm 82,0 mm 

C 
Maschiatura 

G1/4” 
Maschiatura 

G3/8” 
Maschiatura 

G1/2” 

D 
Filettatura 

G1/4” 
Filettatura 

G3/8” 
Filettatura 

G1/2” 
Peso 79 gr. 126 gr. 132 gr. 

Portata 
raccomandata 

12 litri/sec 30 litri/sec 

Pressione nominale: 10bar 
Temperatura di funzionamento: -10 °C, +70 °C 

 
 

 

 

 Passaggio  
mm ø16 

Riferimento DV16G1 

A 46,0 mm 
B 108,0 mm 
C Maschiatura G3/4” 
D Filettatura G1” 
E Maschiatura G1/2” 

Peso 298 gr. 
Pressione nominale: 16bar 

Temperatura di funzionamento: -10 °C, +80 °C 
 

Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo e con possibilità di modifica. 
 
TABELLA PORTATA: 

Perdita di carico secondo portata (Pressione di’ent rata di 6 bar)  

Portata (l/s) 
 

 Portata (l/s)  

DV16 
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DYNA VARIACOR ® PER LE MANICHETTE DEI VIGILI DEL FUOCO 

SE LO PROVATE, NON POTRETE PIU’ FARNE A MENO ! 
 
Il sistema VARIACOR®, brevettato internazionalmente, rende flessibili ed orientabili tutti i tubi, qualunque sia 
la pressione. 

 
 
 

 
 
 
VANTAGGI: 

·  Rende flessibili ed orientabili tutte le manichette antincendio, qualunque sia la 
pressione. 

·  Riduce lo sforzo quando si utilizza e si orienta la lancia antincendio. 
·  Aumenta la manovrabilità della lancia, cioè meno fatica e più accuratezza della 

mira. 
·  Facilita l’uso della lancia nei luoghi stretti, come: appartamenti, cantine e tunnel. 
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CARATTERISTICHE:  
 

Codice 
Designazio

ne 
Peso 

Pressione 
di esercizio 

Dimensioni 
A B C D E 

DV25MFG1 

Raccordo 
orientabile, 
passaggio 

25mm 

800 gr. 40 bar 
165 
mm 

Ø56 
mm 

Maschiatura 
G1” 

Filettatura 
G1” 

Chiave 
52 

DV40MFG112 
Raccordo 

orientabile, 
passaggio 

40mm 

810 gr. 

20 bar 

166 
mm 

Ø66 
mm 

Maschiatura 
G1”1/2 

Filettatura 
G1”1/2 

Chiave 
54 

DV40FG112 640 gr. 
161
mm 

Maschiatura 
G1”1/2 

Maschiatura 
G1”1/2 

Chiave 
54 

DV40MFG2 850 gr. 
168 
mm 

Maschiatura 
G2” 

Filettatura 
G2” 

Chiave 
66&62 

DV65MFG212 

Raccordo 
orientabile, 
passaggio 

65mm 

2.100 
gr. 

240 
mm 

Ø99 
mm 

Maschiatura 
G2”1/2 

Filettatura 
G2”1/2 

Chiave 
84 

Temperatura di funzionamento: -10 °C, +80 °C  
 

Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo e con possibilità di modifica. 
 

 
TABELLA PORTATA: 
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DYNA VA RIACOR
SE LO PROVATE, NON POTRETE PIU’ FARNE A MENO !

Il sistema VARIACOR®, brevettato internazionalmente, rende flessibili ed orientabili tutti i tubi
passaggio di acqua, aria, idrocarbur

VANTAGGI: 
·  FACILITA’: Minor sforzo dovuto alla rigidità d

di difficile accesso. 
·  COMFORT: Assenza dell’arrotolamento

nell’ideale posizione di la
·  ECONOMIA: Non più usura

 
 
NUMEROSE APPLICAZIONI POSSIBILI

 
TRA GLI EROGATORI ED I 
TUBI D’ALIMENTAZIONE  

SUI BRACCI DI CARICO 
E
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RIACOR ® PER TUBI DI GROSSO DIAMETRO
SE LO PROVATE, NON POTRETE PIU’ FARNE A MENO !

 
, brevettato internazionalmente, rende flessibili ed orientabili tutti i tubi

idrocarburi, liquidi vari, alimentari, in pressione o 
 

 

Minor sforzo dovuto alla rigidità del tubo, facilitando il lavoro 

: Assenza dell’arrotolamento del tubo, che si posiziona 
nell’ideale posizione di lavoro. 

usura prematura del tubo flessibile di alimentazione.

NUMEROSE APPLICAZIONI POSSIBILI : 

 
SUI BRACCI DI CARICO 

ED I TUBI RIGIDI  
PER IRRIGAZIONI 

AGRICOLE 
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TUBI DI GROSSO DIAMETRO  
SE LO PROVATE, NON POTRETE PIU’ FARNE A MENO !  

, brevettato internazionalmente, rende flessibili ed orientabili tutti i tubi rigidi (con 
o sottovuoto, ...) 

 

el tubo, facilitando il lavoro nelle zone 

si posiziona sempre 

flessibile di alimentazione. 

 

e molto altro 
ancora … 
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CARATTERISTICHE:  
 

Codice Designazione Peso 
Pressione di 

esercizio 
Dimensioni 

A B C D E 

DV25MFG1 

Raccordo 
orientabile, 
passaggio 

25mm 

800 gr. 40 bar 
165 
mm 

Ø56 
mm 

Maschiatura 
G1” 

Filettatura 
G1” 

Chiave 
52 

DV40MFG112 
Raccordo 

orientabile, 
passaggio 

40mm 

810 gr. 

20 bar 

166 
mm 

Ø66 
mm 

Maschiatura 
G1”1/2 

Filettatura 
G1”1/2 

Chiave 
54 

DV40FG112 640 gr. 
161
mm 

Maschiatura 
G1”1/2 

Maschiatura 
G1”1/2 

Chiave 
54 

DV40MFG2 850 gr. 
168 
mm 

Maschiatura 
G2” 

Filettatura 
G2” 

Chiave 
66&62 

DV65MFG212 

Raccordo 
orientabile, 
passaggio 

65mm 

2.100 
gr. 

240 
mm 

Ø99 
mm 

Maschiatura 
G2”1/2 

Filettatura 
G2”1/2 

Chiave 
84 

Temperatura di funzionamento: -10 °C, +80 °C  
 

Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo e con possibilità di modifica. 
 
OPZIONI DEL CODICE: 
 

·  xxxxxxxxxVT : Specifico per 
idrocarburi. 
 

·  xxxxxxxxxAT : Specifico per 
liquidi alimentari. 

 

·  xxxxxxxxxVD : Specifico per 
applicazioni sotto vuoto. 

 

·  xxxxxxxxxHT : Specifico per 
applicazioni ad alta 
temperatura. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                            

����������	
	���	����
���� ®������ ���

�����
 

BOA VARIACOR ® 

MONTARE IL VOSTRO SISTEMA DI SPRUZZO IN UN BATTER D ’OCCHIO. 
Rende possibile la realizzazione di segmenti metallici flessibili, funzionali efficienti ed 
innovativi.  
 

VANTAGGI:  
 

·  ECONOMIA: Maggior durabilità 
rispetto alle connessioni conven-
zionali, e minor usura prematura. 
 

·  DUTTILITA’: Nessun rischio di 
pizzicamento delle connessioni. 

 
·  EFFICIENZA: Portata ottimale 

indipendentemente dalla curvatu-
ra del tubo. 

 
·  ROBUSTEZZA: Miglior resisten-

za agli stress ambientali (urti, 
schegge, abrasioni, trucioli). 

 
·  FACILITA’: Minor sforzo generato 

dalla rigidità del tubo. 
 

·  COMFORT: Nessun attorciglia-
mento del tubo, che ora è 
posizionato idealmente. 

 

 

 

 

Data la specificità di ogni applicazione i tubi “BoaVariacor®” sono prodotti su ordinazione. 
Attualmente sono disponibili i diametri 6, 7, 11, 16, 25, 40 e 65 mm; la lunghezza totale è definita 
dal numero dei segmenti e dalla loro lunghezza. 
 
Le dimensioni d’ingombro, le caratteristiche e i codici dei tubi segmentati sono come segue: 

 
 

Diametro 
Interno 

ø6,0 
mm 

ø7,0 
mm 

ø11,0 
mm 

ø16,0 
mm 

ø25,0 
mm 

ø40,0 
mm 

ø65,0 
mm 

Diametro 
Esterno 

ø24,0 
mm 

ø24,0 
mm 

ø29,5 
mm 

ø46,0 
mm 

ø56,0 
mm 

ø66,0 
mm 

ø99,0 
mm 

Connessioni 
(BSP o NPT, 

maschio o 
femmina) 

1/4” , 3/8” 1/4” , 3/8” 3/8” , 1/2” 3/4” , 1” 1” , 1”1/4 1”1/2 , 2” 2”1/2 

Pressione 
massima 

100 bar 40 bar 20 bar 20 bar 30 bar 30 bar 20 bar 
 

I tubi standard BoaVariacor® per garantire la leggerezza sono in alluminio. Sono adatti per il 
passaggio di aria, acqua e olio ma sono anche disponibili su richiesta in altri materiali e per 
molteplici fluidi e pressioni. 
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ROTA VARIACOR 
GIUNTI ROTANTI POLIVALENTI: L’OTTIMIZZAZIONE DELL’A PPLICAZIONE E DEI COSTI ! 

 
 

La gamma dei raccordi RotaVariacor® 
vi permetterà di ottimizzare il costo 
della funzione ”giunto rotante” da 
destinare alle vostre applicazioni più 
semplici, senza alcuna limitazione 
tecnica. 
 

Se desiderate far passare un fluido a 6 
bar con una lenta velocità, non è affatto 
necessario usare un giunto rotante a 
300 bar e 10.000 rpm che si 
caratterizza per un costo elevato. Per 
questa ragione i raccordi RotaVariacor® 
forniscono una valida risposta, grazie ai 
sui prodotti completamente affidabili, 
efficaci, compatti e robusti, disponibili a 
costi ottimizzati. 

 

 
 

 

I giunti rotanti RotaVariacor® sono disponibili grazie ad una gamma di prodotti tradizionali destinati 
a numerose applicazioni come aria, acqua, idrocarburi, alimentari, sotto vuoto …. 
 

La disponibilità dei diametri di passaggio e dei raccordi è inoltre numerosa. 
 

 Riferimento 
Indice RV7MFB

14 
RV11MF

B12 
RV16MFB3

4 
RV25MFB1 RV30MFB

114 
RV40MFB1

12 
RV7FB14 RV11FB3

8 
RV25FB

1 
RV40FB

2 

A 
34  

mm 
39  
mm 

62  
mm 

55  
mm 

50  
mm 

48  
mm 

44  
mm 

48  
mm 

68  
mm 

67  
mm 

B 
Ø24,0 
mm 

Ø29,5 
mm 

Ø46,0  
mm 

Ø56,0  
mm 

Ø64,0  
mm 

Ø66,0  
mm 

Ø24,0  
mm 

Ø29,5  
mm 

Ø56,0 
mm 

Ø69,0 
mm 

C 
5  

mm 
6 

 mm 
10  
mm 

9  
mm 

33  
mm 

29  
mm 

15  
mm 

15  
mm 

23  
mm 

22  
mm 

D BSP 1/4” BSP 1/2” BSP 3/4” BSP 1” BSP 1”1/4 BSP 1”1/2 BSP 1/4” BSP 3/8” BSP 1” BSP 2” 

E Passaggio 
ø7 mm 

Passaggio 
ø11 mm 

Passaggio 
ø16 mm 

Passaggio 
ø25 mm 

Passaggio 
ø30 mm 

Passaggio 
ø40 mm 

Passaggio 
ø7 mm 

Passaggio 
ø11 mm 

Passaggio 
ø25 mm 

Passaggio 
ø40 mm 

F Chiave  
21 

Chiave  
27 

Chiave  
36 

Chiave 
 49 

Chiave  
50 

Chiave  
54 

Chiave  
21 

Chiave  
27 

Chiave 
49 

Chiave 
66 

Velocità 
massima 

30 
 rpm 

30  
rpm 

40  
rpm 

30  
rpm 

20  
rpm 

15  
rpm 

30  
rpm 

30  
rpm 

30  
rpm 

15  
rpm 

Pressione 
nominale 

16  
bar 

16  
bar 

25  
bar 

25  
bar 

20  
bar 

30  
bar 

16  
bar 

16  
bar 

25  
bar 

30  
bar 

Peso 38  
gr. 

62 
gr. 

135 
gr. 

286 
gr. 

314 
gr. 

260 
gr. 

41 
gr. 

67 
gr. 

310  
gr. 

264  
gr. 

 
  

 

Analizziamo e mettiamo in pratica tutti i giunti rotanti specifici per le vostre applicazioni. 
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VARIACOR ® SPECIALI 
Si effettuano studi per raccordi girevoli speciali, su specifiche del cliente-utilizzatore. 

 

 
Variacor® speciale motorizzato 

 

 
 

 
 

 
 

Variacor® speciale 

 
Variacor® mini compatto 
 

 
 
 

 
 

Variacor® speciale 

 

 
Variacor® speciale con ampio passaggio 

 
 

   Variacor® speciale 
 

 
Adatti per tutti i fluidi, con esecuzioni di prototipi o di prodotti in serie. 
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CONTATTATECI !!  
 
 

Dino Paoli s.r.l. 
Via Guido Dorso, 5 

42124 Reggio nell’Emilia (RE) - ITALY 
 

Tel. 0522/364.511 
Tel. 0522/300.828 
Fax. 0522/304.864 

 
e-mail: sales@paoli.net 
web-site: www.paoli.net  

 
 
 
 


