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FORMULA INDY 1997 - Dino
Paoli and Alex Zanardi

LA FORMULA DEL SUCCESSO
Fondata nel 1968, DINO PAOLI S.r.l. si specializza nella produzione di avvitatori pneumatici ad impulsi e accessori.

L'assoluta qualita del prodotto offerto, I'innata vocazione tecnologica e [l'efficienza di un servizio inappuntabile
garantiscono all’azienda emiliana la leadership nel mercato nazionale e interessanti aperture nel panorama mondiale.
SUL PODIO DAL 1975.

Nel 1975, la svolta: DINO PAOLI S.r.l. &€ chiamato a fornire I'esigentissimo settore della

Formula 1. U'eccellenza del prodotto PAOLI soddisfa al massimo le richieste di questo
ambiente selettivo, tanto che agli inizi degli anni 90 I'azienda annovera fra i suoi clienti
tutti i team partecipanti al pil avanzato e competitivo campionato di corsa
automobilistica esistente. Nel 1990, la conferma di un meritato successo: DINO PAOLI
S.rl. entra nel Motorsport statunitense dotando i team della Formula Indy e Cart dei
suoi innovativi avvitatori e degli accessori di pil elevata specializzazione.

CAMPIONI DI TECNOLOGIA.

La costante ricerca della pilt moderna e ricercata tecnologia, la propensione allo
sviluppo e all'espansione aziendale e il desiderio di soddisfare sempre pil ampi e

nuovi mercati hanno indirizzato DINO PAOLI S.rl. verso il setiore delle industrie e

dell’automotive. Da anni I'azienda produce e commercializza con un ampio e positivo

riscontro una linea completa di avvitatori € accessori, concepita e realizzata per corrispondere ai bisogni dei
professionisti che operano nel settore dei gommisti e delle officine meccaniche nonché nei campi applicativi
dell’industria e dell’ingegneria civile e navale.

THE FORMULA FOR SUCCESS.

Set up in 1968, DINO PAOLI S.r.l. deals in producing pneumatic impact wrenches and accessories. The absolute qualily of the
product offered, the innate technological vocation and the efficiency of a flawless service guarantee the Emilia-based company
its leadership on the domestic market and interesting opportunities the world over.

TO THE FORE SINCE 1975.

In 1975 the turning-point: DINO PAOLI S.r.l. is summoned to supply the extremely
demanding Formula 1 sector. The excellence of FAOLI's product meets - in the
most formidable manner - the demands of this selective environment, so much that,

at the beginning of the 90s, the company numbers, among its customers, all the
teams participating in the most advanced and compelitive, existing race
championship. In 1990, the confirmation of a deserved success: DINO PAOLI S.r.l.
is welcomed into the US Motorsport when equipping the Indy and Cart Formula
teams with its innovative impact wrenches and highly specialised accessories
TECHNOLOGY CHAMPIONS.

The constant quest for the most modern, and sought after, technology, the propensity towards development and company

expansion together with the wish to satisfy more and more markets - wide and new -, have directed DINO PAOLI S.r.l. towards
the industries and automotive sectors. The company have been producing and marketing for years - with ample and positive
recognition - a complete line of impact wrenches and accessories, conceived and prepared to meet the needs of the
professionals thal operate in the lyre shops and mechanical workshops sector, as well as in the applicative fields of civil and
naval industry and engineering.
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Niki Lauda and DP 191 impact wrench
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LEGENDA LOGHI_LOGOS KEY

APPLICAZIONI_APPLICATIONS

Industrial assembly finas

and ship-bullding

TIPO IMPUGNATURA_HANDILE TYPE

'DIREZIONE ED INTENSITA SCARICO ARIA
DIRECTION AND INTENSITY AIR EXHAUST

Pie R e

TIFQ MASSE BATTENTI_HAMMER MECHANISM

Carrello ecologin Carello suspension
Ecological troflay. Suspansion systam

LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI
HAMMER MECHANISM LUBRICATION
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Tabella riassuntiva avvitatori Paoli heavy duty
Heavy Duty Paoli Impact Wrenches Table

Coppia raccomandata Coppia max Capacita bullone
Agaqiz?ei?r?\? ero I\ﬁg gglo ?ugofkirwg torque U!Timz?e torque pBolT range Pag.
Nm mm
1/4" FEM. HEX. DP 92 XC 24 64 118 M5 = M10 7
3/8" DP 92 24 64 118 M5 = M10 7
575 DP 34 40 475 580 M10 + M16 7
DP 36 49 611 750 M10 = M16 8
DP 34 25 615 790 M10 = M16 8
DP 176 176 240 785 M12 = M18 16
DP 196 196 638 1.000 M12 = M22 8
a/4® DP 212 ard oni Hacy M14 =+ M24 9
DP 213 220 07 1,800 M14 = M24 9
DP 216 320 907 1.500 M14 = M24 9
DP 216 SF 102 1148 %818 M14 + M24 10
DP 226 892 932 1.716 M16 = M26 10
DP 226 SF 490 1.324 2.060 M16 = M26 10
DP 236 490 1.823 2.499 M18 = M33 11
DP 236 SF 539 1.870 2.750 M18 = M33 11
DP 245 589 1.373 2.796 M18 = M40 1
o DP 255 BG 088 1.666 3.185 M18 = M40 12
DP 250 686 1.568 3.038 M18 = M40 12
DP 250 SF 718 1.630 3.160 M18 = M40 12
DP 320 785 1.668 3.728 M18 = M45 13
DP 320 SF 816 1.734 3.877 M18 = M45 13
DP 361 BG 1.177 2.943 5.297 M24 + M55 14
DP 321 981 1.962 4.415 M20 =+ M50 14
1 12 DP 380 1.318 3.296 5.933 M24 = M55 14
DP 361 BG 1.818 3.296 2.833 M24 = M55 15
DP 381 2.060 4709 7.995 M30 = M8O0 15
- DP 381 2.307 5.274 8.954 M30 = M80 15
DP 635 5.396 7.848 23.544 M50 = M110 16
o 12 DP 635 6.044 8.780 26.370 M50 = M110 16
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DP 92 XC ¢

RGN >

RACGCORDI GIREVOLI PAG. 24

CARATTERISTICHETECNICHE_TECHNICAL DATA

1/4” FEM HEX

Aftacco quadro_Square drive 1/4" FEM. HEX.
Impugnatura_Handle type |

Meccanismo ad Impulsl_Hammer mechanksm Lo

Capacita bullone_Baolt range M5 - M10

Coppla max_Ultimate torgque 118 Nm 87 ft-lb
Coppla raccomandata_Working torque 24-84 Nm 18-47 ft-b
Peso_Waight 14kg 3¥% b

Velocits libera_Speed

7.200 giri/min_rpim

N impatti_N° [rmpacts

1.200

Pressione di utilizzo_Warking pressure

6,3 bar a0 psl

Ingresso arla_Alr Inlet

144" GAS

Diametro Interno tube_Inner hose diameter

& mm 5M16in

Lunghezza_Length

150mm §¥in

Ingombro centro lato_Side to centre

25 mm 1in

Albero medio Medium anvil

Albero lungo_Long anvil

Quadro/albero spedale_Special anvil/square drive

TURNING CONNECTORS PAG. 24

RACCORDI GIREVOLI PAG. 24

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL DATA

3/8”

Attacco quadro_Square drive

378"

Impugnatura_Handle type

Meccanlsmo ad Impulsi_Hammer mechanlsm

Capacita bullone Bolt range

M5-MI0

Coppla max_Litimate torque

118 Nm 87 ft-Ib

Coppla raccomandata Working torque

24-64 Nm 18-47 fi-Ib

Peso_Weight

14kg ER

Velocits libera Spead

7.200 gir/min_rpm

N impatti_N° Impacts

1.200

Pressione di utllizzo_Working pressure

6,3 bar 90 ps

Ingresso arla_Alr [nlet

1/4"GAS

Diametro Interno tubo_Inner hose diameter

& mm 5/161n

Lunghezza Length

130 mm SR

Ingoembro centro lato_Side to centre

25 mm 1R

Albero medio_Medium anvil

Albero lungo_Long anvil

Quadro/albero spedale_Special anvil/square drive

TURNING CONNECTORS PAG. 24
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RACCORDI GIREVOLI PAG. 24

CARATTERISTICHETECNICHE TECHMNICAL DATA

172"

Attacco quadro_Square drive

Impugnatura_Handle type

Meccanismo ad Impulsl_Hammer mechanism

Capacita bullone_Bolt range

M10-M16

Coppla max_Ultimata torgue

580 Nm 429 ft-Ib

Coppla raccomandata_ Working torque

40-475 Nm 30-352 fi-Ib

Peso_Welght

28kg 6 b

Velocita libera_Speed

5.600 gir/min_rpim)

N7 Impatti_N" impacts

1.100

Pressione dl utllizzo Working pressure

6,3 bar 90 pisl

Ingresso aria_Alr inlet

3/B"GAS

Diametro Interno tubo_Inner hose diameter

B mm 5/161n

Lunghezza Length

165 mim 6"

Ingombro centro lato_Side to centre

31 mm 1% n

Albero medio Medlum anvil

Albero lungo_ Lang anvil

76 mm

Quadro/albero spedale Special anvil/square drive

TURNING CONNECTORS PAG. 24
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1/2”

DP 36
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Optionals: regolatore
incorporato inbuilt regulator

RACCORDI GIREVOLI PAG. 24
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RACCORDI GIREVOLI PAG. 24

CARATTERISTICHETECNICHE_TECHNICAL DATA

TURNING CONNECTORS PAG. 24

.' RAGCORDI GIREVOL! PAG. 24
TURNING CONNECTORS PAG. 24

Attacco quadro_Square drlve 12"
Impugnatura_Handle type |
Meccanismo ad Impulsi_Hammer mechanism @
Capacita bullone_2olt rangs M10-M16
Coppla max_Ultimate torque 750 Nm 555 ft-Ib
Coppla raccomandata_Working torque 49-611 Nm 36-452 f-Ib
Peso_Welght 23kg 5% |y
Velodta libera Speed 5600 girl/min_tpm
N impatti_N° Impacts 1.100
Presslone di utillzzo Warking pressure 63 bar 90 psl
Ingrasso arla_Alr Inlet 1/4"GAS
Diametro Interno tubo Inner hose diameter 8mm SM6In
Lunghezza_Length 159 mm 6" in
Ingombro centro lato_Side to centre 31 mm 17=in
Albero medio Medium anvll -
Albero lungo Long anvil 72mm 22 i
Quadro/albero speciale_Special anvil/square drive -
CARATTERISTICHETECNICHE TECHMICAL DATA
Attacco quadro_Square drive 374"
Impugnatura_Handle type P
Meccanismo ad Impulsl_Hammer mechantsm Lo
Capacita bullone_folt range M10-M16
Coppla max_Ultimate torque 790 Nm 585 ft-lb
Coppla raccomandata_Working torgue 55-615 Nm 41-455 fi-Ib
Peso_Welght 28kg 57 b
Velocita libera Spesd 5,600 giri/min_rpm
N impatti_N* Impacis 1.100
Pressione di utilizzo Working pressure 6,3 bar o0 psi
Ingresso arla_Alrirlet 3/8"GAS
Diametro Interno tubo_Inner hose diameter &mm 5A16In
Lunghezza_Length 165 mm 62%in
Ingombro centro lato_Side to centre 31 mm igeid
Albero medio_Medium arvll -
Albero lungo_Leng anvil 76 mm 3in
Quadro/albero speciale_Special anvil/square drive v
CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL DATA
Attacco quadro_Square drlve 34
Impugnatura_Handle type | o
Meccanisma ad Impulsi_Hammer mechanism &
Capacita bullone_Solt range M12-M22
Coppla max_Ultimate torgue 1.000 Nm 740 ft-1b
Coppia raccomandata_Working torque 196-638 Nm 145-472 ft-lb
Paso_Weight 49kg 10"20& |y

Velocita libera_Speed

4,800 girlfmin_rpm

N° impatti_N° Impacts 900

Pressione di utllizza Working pressure 63 bar 90 psl

Ingresso aria_Alr Inlet 3/8"GAS

Diametro Interno-tubo Inner hose diameter 13mm 1/2In

Lunghezza_Length 192 mm ¥ ny
Ingombro centro lato_Side to centre A2 mm T2 8in
Albero medio_Medium anvil -

Albero lungo_Long anvil 89 mm 320

Quadro/albero speciale_Special anvil/square drive v

TURNING CONNECTCRS PAG. 24
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CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL DATA

3/4”

P Attacco quadro_Stuare drive
D 2 1 2 Impugnatura_Handle type

A2IZAL BT

RAGCORDI GIREVOLI FAG. 24
TURNING CONNECTORS PAG. 24

Attacco quadro_Square drive
DP 2 1 3 % Impugnatura_Handle type

I W RACCORDI GIREVOLI PAG. 24

’ TURNING CONNECTORS PAG. 24

Attacco quadro_Seuare drive
D I 2 1 6 Impugnatura_Handle type

34
L

Meccanisme ad Impulst_Hammer mechanism GD
Capacita bullone Bolt range M14-M24
Coppla max_Uitimate torgue 1.500 Nm 110 b
Coppla mccomandata Working torgue 320-907 Nm 237671 ft-lb
Peso_Welght 563kg 1275 |b
Velocits libera_Speed A.800 girl/mir_rpm
N impatti_N° Impacts 830
Pressione di utilizzo Warking pressure 6,3 bar 20 psl
Ingresso arla_Alr Inlet 1/2°GAS
Diametro interno tubo_Inner hose diameter 13mm 1/2in
Lunghezza_Lenath 186 mm ridiad )
Ingombro centro lato_Side to centra 47 mm 12272 |y
Albero medio_Medium arvll -
Albero lunge_Long anvil 120 mm 427 |
Quadro/albero speclale_Special anvil/square drive -
CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL DATA

34"

L J
Meccanlsmo ad Impulsi_Hammer mechanism @
Capacita bullone_Bolt range M14-m24
Coppla max_Ultimate torque 1.500 Nm 1110 fr-lb
Coppla mecomandata_Working torgue 320-907 Nm 237-671 frlb
Peso_Welght 568 kg 122 by
Velocita libera_Spesd 4800 giri/min_rpm
N*impatti_N" Impacts 830
Pressione di utilizzo Working prassure 6,3 bar 20 psi
-'-"""_"_' <nnaa Ingresso aria_Alr Inlet 1/2" GAS

Diametro Intermo tube_Inrer hose diameter 13mm 1/2in
Lunghezza_Length 189 mm FHE|n
Ingombro centro lato_Side to centre 47 mm 1272 |
Albero medio_Medium anvil -
Albero lungo_Long anvil 120 mm Ama I
Quadro/albero speciale_Spacial anvil/square drive -
CARATTERISTICHETECNICHE_TECHMICAL DATA

34
Meccanismo ad Impulsl_Hammer mechanism é
Capacita bullone_8clt range M14-m24
Coppla max_Ultimate torgue 1.500 Nm 1110 fi-le
Coppla raccomandata_Warking torque 320-207 Nm 237-671 fr=lb
Peso_Weight 62kg 1310 |l

Velocita libera_Speed

4.800 girl/min_rpm

AzimnL »

N° impattl_N° Impacts 900

Pressione di utilizzo Working pressure 6,3 bar 90 pst

Ingresso aria_Alr Inlet 1/2"GAS

Dlametro Intemo tubo. Inner hose diameter 13 mm 1/2in

Lunghezza_Length 203 mm Bin

Ingombro centro lato_Side to centre 47 mm 1#%n

Albero medio Medivm anvil =

Albero lungo. Long anvil 145 mm suazin
v

E g RAGCORDI GIREVOLI FAG. 24 Quadro/albero speciale_Special anvil/square drive
TURNING CONNECTORS PAG. 24

SPACLL!




3/4”

DP 216 SF

o AZIRSF

- AZIEALSF

+ RACCORD! GIREVOLI PAG. 24
TURNING CONNECTORS PAG. 24

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL DATA

PP

Attacco quadro_Square drive T
Impugnatura_Handle type ”

Meccanismo ad impulsi_Hammer mechanism é

Capacita bullone_Boltrange M14-M24

Coppla max_Ultimate torgue 1.813 Nm 1.342 ft-lb
Coppla raccomandata_Working torque 402-1.118 Nm 297-817 ft-lb
Peso_Weight 62 kg 13" b
Veloclta libera_Spead 4,800 giri/min_rpm

N° impattl_N*Impacts Q00

Pressione di utlizze Working pressure 6,3 bar 90 pst
Ingresso aria_Alr Inlet 1/2" GAS

Diametro interno tuba_lhner hose diametar 13 mm 142in
Lunghezza_Length 203 mm 4in
Ingombro centra lato_Side to cantre 47 mm i )]
Albero medio_Medium arvil -

Albero lungo_Leng anvil 145 mm E=aHn
Quadro/albero speciale_Special anwll/square drive v
CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL DATA

Attacco quadro_Square drive 1
Impugnatura_Handle type o

Meccanismo ad impulsi_Hammer mechanism {!L

Capacita bullone_Bolt range M16-M26

Coppla max_Ultimate torque 1.716 Nm 1270 ft-lb
Coppla raccomandata_Working torque 392-932 Nm 290-690 ft-lb
Peso_Wesight 625kg 13" |k

Velocita libera_Spead

4.800 gir/min_rpm

33 im
AZIGAL B ].._ T
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RACCORDI GIREVOLI PAG. 24
TURNING CONNECTORS PAG. 24

RACCORDI GIREVOLI PAG. 24
TURNING CONNECTORS PAG. 24

UIDO

OLI SRL - VIA
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N impatt_N° Impacts 900
Pressione di utiiizzo Working pressure 6,3 bar 90 psl
Ingresso arla_Alr Inlet 1/2"GAS
Diametro Interno tubo_inner hose diamester 13 mm 12in
Lunghezza Length 201 mm 7=2n
Ingombro centro lato_Side to centre 47 mm 1 |
Albero medio Meadium arvil -
Albero lungo_Long anvil 133mm 5" in
Quadro/albero spedale_Special anvil/square drive v
CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL DATA
Attacco quadro_Square drive 1"
Impugnatura_Handle type P
Meccanismo ad impulsl_Hammer mechanism &
Capacits bullone_golt range M16-M26
Coppla max_Ultimate torque 2060 Nm 1.524 ft-lb
Coppla raccomandata_Working tormue 490-1.324 Nm 363-980 fr-lb
Peso_Welght 6,25kg 13% [b
Velocits libera_Spead '4.800 girl/rmin
N impatti_N" impacts 900
Pressione di utillzzo Weorking pressure 6,3 bar 90 sl
Ingresso arfa_Alr Inlet 1/2" GAS
Diametro Interno tubo_ ihner hose diameter 13mm 2
Lunghezza Length 201 mm T
Ingombra centro lato_Side to centre A7 mm 125 n
Albero medio_Medium anvil -
Albero lungo_Long anvl 133 mm SMin
Quadro/albero speciale_Special anvil/square drlve v

EMILIA ITALY - SAL ES@PAOLI.NM - WWW.PAOLI.NET




DP 236
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DP 236 SF

azasaL b

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

1 L

Attacco quadro_Square drjve

"

Impugnatura_Handle type | o

Meccanismo ad Impulsi_Hammer mechanism &

Capacita bullone_Bolt range M18-M33

Coppla max_Ultimate torque 2490 Nm 1.849 fr-lb
Coppia raccomandata Working torgue 490-1.323 Nm 363-979 ft-lb
Peso_Welght 727kg 16" |b

Velocita libera_Spead

4300 girl/min_rpm

RACCORDI GIREVOLI PAG. 24
TURNING CONNECTORS PAG: 24

RACCORDI GIREVOLI PAG_ 24
TURNING CONNECTORS PAG. 24

N imipattl_N" Impacts 780

Pressione di utilizzo Working pressire 6,3 bar 90 psl
Ingresso arla_Alr Infet 1/2"GAS

Diametro Interna tube_Inner hose diameter 13 mm W2n
Lungheza_Length 203 mm gin
Ingombro centro lato_Side to centre 50 mm P'™®in
Albera medio_Medium anvl| -

Albero lungo_Long anvil 150 mm SR
Quadro/albero speclale_Special anvil/square drive v
CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL DATA

Attacco quadro_Square drlve ™
Impugnatura_Handle type |

Meccanismo ad Impulsl_Hammer mechanism éx

Capacita bullone_Bolt mnge MI18-M 33

Coppla max_Ultimate torgue 2.750 Nm 2035 ft-lb
Coppia raccomandata_Working torque 539-1.370 Nm 392-1.014 f-lb
Peso_Welght 7,27kg 16V b
Velocita llbera_Spesd 4300 girl/min_tpm

N imipattl_N" Impacts 780

Pressione di utilizzo Working pressire 6,3 bar 90 psl
Ingresso arla_Alr Infet 1/2"GAS
Diametro Interna tube_Inner hose diameter 13 mm W2n
Lungheza_Length 203 mm gin
Ingombro centro lato_Sideto centre S0 mm n
Albero medio_Medium anvll -
Albero lunge Lonag anvil 150 mm 5 In
Quadro/albero speclale_Special anvil/square drive v
CARATTERISTICHETECNICHE_TECHMICAL DATA

Attacco quadro_Square drlve ™

Impugnatura Handle type P

Meccantsmo ad impulsi_Hammer mechanism @

Capaclta bullone Bolt range M18 - M40

Coppla max_Ultimate torque 2.796 Nm 2.069 ft-lb
Coppla raccomandata_Working torgue 589-1373 Nm 436-1.06 b
Peso_Welght 889 kg 1952 |b

Velodita libera Spead

4.200 girlifmin_tpm

RACCORDI GIREVOLI PAG. 24

N Impatth_N° Impacts 750

Pressione di utillzzo_ Working pressure 6.3 bar 90 ps!
Ingresso aria_Alr Infet 1/2°GAS

Dlametro Intermo tubo_Inner hose diameter 13 mm W2in

Lunghezza_Length 250 mm g7at |
Ingombro centro lato_Side to centre 50 mm Rzl )]
Albero medio Medium anvll 98 mm FEin

Albero lungo_Long anvil 168 mm &2in

Quadrofalbero spedale Special anvil/square drive v

TURNING CONNECTORS PAG. 24

11
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CARATTERISTICHETECNICHE _TECHNICAL DATA

DP 255 BG

pRP

Attacco quadro_Square drive "
Impugnatura_Handle type 1

Meccantsmo ad Impulsi_Hammer mechanism &

Capacita bullone Bolt rangs M18- M40

Coppla max_Uitimate torque 3.185Nm 2357 ft-lb
Coppla raccomandata Working torque 588-1.666 Nm 435-1.233 ft-lb
Peso_\Welght 10,8 kg 23wih

Velocita libera_Speed

3.200 girl/min_rpm

m\- E RAGCORDI GIREVOLI PAG. 24 Quadro/albero speciale_Special anvil/square drive

TURNING CONNECTORS PAG. 24

N impatti_N° Impacts 750
Pressione di utillzzo Working pressure 6,3 bar 90 psl
Ingresso arla_Alr Inlet 1/2"GAS
Diametro interno tubo_Inner hose diameatsr 13 mm 1 Zin
Lunghezza Lenath 293 mm 12 n
Ingombro-centro lato. Side to centre &7 mm ZE*n
Albero medio Medium anvll -
Albero lungo_Long anvil 210 mm 8422
v
CARATTERISTICHETECNICHE TECHMICAL DATA
@ Attacco quadro_Square drive 1"
Impugnatura_Handlz type | o
Meccanismo ad Impulsl_Hammer mechantsm &
@ Capacita bullone_faolt range M18 - M40
Coppla max_Ultimata torgue 3.038 Nm 2248 ft-lb
® Coppla raceomandata_Working torgue 686-1.568 Nm 508-1.160 flb
Peso_Welght 935kg 20" b

Velocita libera Spesd

3.100 girl/min_rpm

—U g azson

' RACCORDI GIREVOLI PAG. 24 Quadro/albero speciale_Special anvil/square drive
E TURNING CONNECTOHRS PAG. 24

D P 250 S F % Attacco quadro_Square drive
Impugnatura_Handle type

N impatti_N* Impacis 780
Pressione di utilizzo Working pressure 6,3 bar o0 psi
Ingresso arla_Alrinlet 1/2"GAS
Diametro Interno tubo_Inner hose diameter 12 mm 1/21)
Lunghezza_Length 224 mm 8178 |y
Ingombro centro lato_Side to cantre S5 mm E2n
Albero medio_Medium arvll 125 mm A%k iy
Albero lungo_Leng anvil 190 mm TPin
v
CARATTERISTICHETECNICHE TECHNICAL DATA
1
| o
Meccanismo ad Impulsl_Harmmer mechanism a
Capacits bullone_8olt range M18-M 40
Coppla max_Ultimate torque 3.160 Nm 2338 f-lb
Coppla raccomandata_Working torgue 713-1.630Nm 528-1.206 fi-lb
Peso_Welght 935kg 200 b

Velocita libera_Speed

3.100 girl/min_rpm

W AZSOSFAM

150 ey

A R2DSFAL

N impatti_N" Impacts 780

Pressionie di utilizzo_Working pressure 6,3 bar 90 psi
Ingresso aria_Air inlet 1/2"GAS

Diametro Interno tubo_Inner hose diameter 13 mm 1/2In
Lungheza_Length 224 mm 8135 |y
Ingombrro centro lato_Side to centre 55 mm R
Albero medio_Medium anvil 125mm AEAE [y
Albero lungo_Long anvil 190 mm 71RIn

v

= RACCORDI GIREVOLI PAG. 24 nectal anvll/
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CARATTERISTICHE TECNICHE _TECHNICAL DATA

1 L

Attacco quadro_Square drlve

Impugnatura_Handle type

r

Meccanismo ad Impulsl_Hammer mechanism

&

Capacita bullone_Bolt ange

M18 - M45

Coppla max_Ultimate torque

3.728Nm 2759 f-lb

Coppia raccomandata Working terque

785-1.668 Nm 581-1.234 ft-Ib

Peso_Weight

10,85 kg 23%0% |k

Velocita libera_Speed

3.000 girl/min_rpm

N impatti_N° Impacts 755
Pressione di utilizzo Warking pressure 6,3 bar ap psl
Ingresso arla_Alrirlet 1/2*GAS
Diametro Interno tubo_Inner hose diameter 13 mm VLin
Lunghezza_Length 240 mm QEE
Ingombro centro lato_Sideto centre 55 mm ZEn
Albero medio_Medium anvil 133mm S'™in
Albero lunge Lonag anvil 190 mm 7'%In
Quadro/albero speclale_Special anvil/square drive v

24
CARATTERISTICHETECNICHE _TECHNICAL DATA
Attacco quadro_Square drive "
Impugnatura_Handle type L o
Meccanismo ad Impulsi_Hammer mechanism ‘_!_;
Capacita bullene_2olt rangs M18 - M45
Coppla max_Ultimate torque . 3877 Nm 2869 fi-lb
Coppla raccomandata_Working torque : B16-1734 Nm B604-1283 ft-Ib
Peso_\Welght 10,85 kg 23%% |
Velocita libera_Spead 3.000 girlfmin_rpm
N*impattl_N° Impacts 755
Pressione di utillzzo Warking pressure 6,3 bar 20 psl
Ingresso arla_Alr Inlet 1/2*GAS
Diametro Interno tubo Inner hose diameter 13 mm 1/2in
Lunghezza_Length 240 mm guE |y
Ingombro-centro lato Side to centie 55 mm o 1]
Albero medio_Medium anvil 132mm 5%in
Albero lungo_Long anvil 190 mm 7%in
Quadro/albero spedale_Special anvil/square drive v

24

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL DATA

Attacco quadro_Square drive "

Impugnatura. Handle type

Meccanismo ad Impulsi_Hammer mechanism &

Capacita bullone_8olt range M18 - M55

Coppia max_Ultimate torque 5.297 Nm 3.920 fr-lb

Coppia raccomandata_Working torque 1.177-2.943 Nm 712178 fr-lb

Peso_Weight 14,9kg 3279 |l

Velocita libera_Speed

3200 glri/min_tpm

N Impattt_N° Impacis 650

Pressione di utillzzo Working pressure 6,3 bar 90 psl
Ingresso aria_Alr Inlst 1/2° GAS

Diametro Intemo tuba_inner hose diameter 16 mm S/81n
Lunghezza_Length 276 mm 107#in
Ingombro centro lato_Side to centre 62 mm 727
Albero medio Medium anvil -

Albero lunge_Longanl 220 mm 841 n
Quadro/albero speclale_Special anvil/square drive v

RACCORDI GIREVOL PAG. 24

" TURNING CONNECTORS PAG. 24

13








































































