DPLIFT JACKS

SOLLEVATORI DPLIFT

)

Product code Product code
; B.37.05.01.0024 , B.37.05.01.0001
Pneumatically controlled jacks consisting of a highly Codlce prodoto Codice prodoito
resistant diaphragm and internal telescopic guide. Capacity 2.2 fon Capacity 2.21on
- B These jacks are fitted with a limit stop device as well Fortata 2t Portata 2t
as a safety valve making them absolutely reliable in Net weight 311b Net weight 311b
b the case of excessive loads. Peso 14kg Peso T4kg
~ : Yolkirat Jargi . Working pressure  116/145 psi Working pressure  116/145 psi
SHM‘ sl et stefoiel i [oleel ol e Pressione utilizzo  8/10 bar Pressione utilizzo ~ 8/10 bar
repairers and bodywork shops as they can also be : :
used on column ifts. ?;’,}/Q”S 3 ?;}I.O”S 3
fTh’\s’techmo\ogy‘ is specifically created and developed Pistons ke 4.5/4.5 1n Pisons sioke. 3.8/3.8 n
or the automotive sector. Corsa sfil 114/114 mm Corsa sfi 97/97 mm
19.37in 16.34in
Sollevatori pneumatici costituiti da una membrana ad B 492 mm B 415 mm
alta resistenza e da una guida telescopica interma. 9.841n 9841
Sono dotati di un dispositivo d'arresto a fine corsa e di C 250 mm C 250 mm
A una valvola di sicurezza che li rendono assolutamente 4411339 in 5212830
affidabili in caso di carichi eccessivi. D 112-340 mm D 132-326 mm

Silenziosi, semplici e leggeri, rappresentano il
prodotto iceale per gommisti e carrozzieri in funzione
della possibilita di utilizzo anche sui ponti sollevatori.

Progettati e sviluppati per il settore automobilistico.

©
B
DPLIFT 406
Product code
Codice prodotio B.37.0601.0029
Capacity 2.2ton
Fortata 2t
Net weight 37
Peso 17 Kg

Working pressure  116/145 psi
Pressione utillizzo -~ 8/10 bar

Pistons
Sfilf

Pistons stroke 3.7 -3.7-3.71n
Corsa sfill 95-95-95mm

3

B 16.34 I
415 mm

C 9.841n
250 mm

D 8.07-19.291n
205-490 mm
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AIR HYDRAULIC TROLLEY JACKS DPLIFT 216 C DPLIFT218 C
SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI A CARRELLO

Product code Product code
Codice prodotio B:37.05.01.0026 Codice prodotto B.37.05.01.0002
Capacity 3.3ton (Capacity 5.5ton

Air hydraulic trolley jacks, practical and easy to handle. Portata 3t Portata 5t

Net weight
Peso

Working pressure 102/145 psi
Pressione utilizzo 7/10 bar

Max stroke 23.11n
Corsa max. 588 mm

Net weight

These jacks are equipped with an arm that moves back ;
50

automatically. The two descent valves guarantee perfect i
holding in all situations and controlled speed under load. al 3

143 1b - 65Kg 16510 - 75 kg

Working pressure 116/145 psi
Pressione utilizzo 8/10 bar

Max stroke 16.1n
Corsa max. 410 mm

Thanks to minimum height, maximum height and
capacity these jacks are particularly versatile.

They are ideal for workshops, tyre repairers and

bodywork shops. A 56.53 in - 1436 mm A 54.72in - 1390 mm
B 56.5 in - 1436 mm B 51.57in-1310 mm
Sollevatori - oleopneumatici - a  carrello, ~ pratici e C 39.21n - 995 mm C 35.82in-910 mm
maneggevol. in-
ENE0RIT D 35088 mm D 3.74in - 95 mm

Questi- sollevatori sono dotali di rieniro automatico
del braccio. Le due valvole di discesa garantiscono
una tenula perfetta in ogni Situazione e una velocita
controllata sotto carico.

La combinazione tra altezza minima, altezza massima

a8 ¢ portata rendono questi Sollevatori - particolarmenti
versatil
Rappresentano il prodotio ideale per officine, gommisti
e carrozzerie. =
° C: Trolley model C: Trolley model
E o 1 C: Modello carreliato C: Modello carrellato
S ©)o D
R& e 1 _
c |
S S SOLLEVATORI IDRAULICI MANUALI A CARRELLO
Codice prodotto B.37.05.01.0010 Codice prodoto B37.05.01.0025
Capacity 2.2ton Capacity 2.2ton
Portata 2t Portata 2t The pump is manually operated by handle mavement. The pedal
ﬁg;g/eigm 681b - 31 Kg gg;g’e'gm 681b-31Kg control on the 40 Q model is used for a quick approach.
Max stoke 1630 Max stroke 16.31n These jacks are particularly suitable for cars, campers and vans.
Corsa max. 415 mm Corsa max. 415 mm Lightweighted and easy to handle, ideal for tyre repairers,
37.400n A 37.400n workshops and bodywark shops.
A 950 mm 950 mm
B 25.98in B 25.98in Lazionamento manuale della pompa awiene attraverso il
660 mm 660 mm movimento del manico. Sul modello 40 Q é presente inolire
315in 3.15in lawicinamento rapido a pedale.
C 80 mm ¢ 80 mm . . o ,
‘ Questi sollevatori sono indicati particolarmente per autovetture,
D 1859 in D 1854%‘“: camper e furgoni. Leggeri e maneggevoli, ideali per gommist;
mm officine e carrozzerie.
E 6.301in E 6.301n
160 mm 160 mm

Q: With pedal control

for a quick approach
Q: Con awicinamento rapido
a peaale

[
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DPLIFT 40 QL DPLIFT80Q

Product code Product code
Codloe prodottp  B-37-05-01.0059 Codoe procotto  B37-0501.0007
Capacity Portata  2.2ton -2t Capacity Portata 4.4 ton - 4t
Net weight Peso 108 Ib - 49 kg Netweight Peso 194 Ib - 88 kg
Max stroke 28.11n Max stroke 18.31in
Corsa max. 715 mm Corsa max. 465 mm
A 37.401n A 37.401n
950 mm 950 mm
B 37.401n B 31.5in
950 mm 800 mm
3.151n 5511n
¢ 80 mm ¢ 140 mm
31.3in D 23.621in
> 795 mm 600 mm
E 8.66in E 9.45in
220 mm 240 mm

Q: With pedal control

for a quick approach
) Q: Con awicinamento rapido
QL: Long mode! with pedal contro a pedale
for a quick approach

QL: Modello lungo con awicinamento
rapido a pedale

Product code
. B.37.05.01.0058 Product code
Prod‘uct code B.37.05.01.0034 Codice prodotto Codice prodotto B.37.05.01.0057
Codice prodotto )
Capacity Portata 6.6 ton - 6t ; .
; . Capacity Portata 2.2 ton - 2 t
Capacity Porfata  5.5ton-51 ‘
Netweight Peso 2091 - 95 kg Netweight Peso 108 Ib - 49 k
Netweight Peso 3751b- 170 kg Viax stioke 80 g g
; Max stroke 28.11n
Max stroke 33in Corsa max. 460 mm o 215
Corsa max. 835 mm 4794 1n 0158 MaX, mrm
A 47.241n A 1200 mm A 37.40n
950 mm
1200 mm 3150
; B p 37.40in
50.81n 800 mm B
B 950 mm
1290 mm 55in
; C ) 3.151n
2.5 140 mm C
C 80 mm
140 mm 2360 ‘
38.31in D 600 mm D 31.30n
D 795 mm
975 mm 9.45n
; E ' 8.66 in
E 1041 240 mm E 200
265 mm mm

QL: Long model with pedal contral for a quick approach Q: With pedal control for a quick approach Q: With pedal control for a quick approach
QL: Modello lungo con awicinamento rapido a pedale Q: Con awicinamento rapido a pedale Q: Con awicinamento rapido a pedale

\ °
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MEZZI PESANTI Product code Product code
Codlcce prodotto B.37.05.01.0012 Codice prodotto B.37.05.01.0004
Capacity Portata 22/11 ton - 20/10 t Capacity Portala 44.1/22 ton - 40/20 t
PORTABLE AIR HYDRAULIC JACKS Net weight Peso 331b-15Kg Net weight Peso 771b-35kg
Jacks for heavy vehicles, lightweighted and easy to handle, Working pressure 116/145 psi Working pressure 116/145 psi
with removable handle. All the reliability and practicality of Pressione utilizzo 8/10 bar Fressione tilizzo 8/10 bar
DPUHJdLKS inamore compact Version. Max stroke Corsa max. 6.51in - 166 mm Max stroke Corsa max. 5.9 in - 150 mm
Ideal for keeping on board the vehicle and for road assistance. Pistons Siil 2 Pistons Sfif 2
A oo A 43311 - 1100 mm
SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI PORTATILI 5 1496380 I B 16.69in - 500 mm
SO//Qvatan per 77522/ pe;anﬁ, lgggen e mgqeggevo//, con‘ c 5511140 mm C 591 n- 150 mm
manico smontabile. Tutta 'efficacia e la praticita dei sollevatori : :
DPLIFT in una versione piti compatta. 0 3151 - 80 mm v 28310 - 72 mm
[deali da tenere a bordo del mezzo e per chi svolge assistenza g 3:391n - 86 mm E 3,070 - 78 mm
_| sustada.
o| T‘ < I
P: Portable model l | P: Portable model

P: Modello portatile

P: Modello portatile

m—

Trolley box included for
the model DPLIFT 428 P

©

| Cassa trolley inclusa nel

B modello DPLIFT 428 P
DPLIFT 430N DPLIFT 434N HEAVY VEHICLES
Product code Product code MEZZI PESANTI

Codlce prodotto B97.05.01.0005 Codoe prodotp B37-0°01.0022
#—. Capacity 44.1/22 ton Capacity 44.1/22 ton
i Portata 40/20 t Portata 40/20 t

HEAVY VEHICLES RANGE

Air-hydraulic jacks designed especially to meet the specific needs
of heavy vehicles and for all the jobs where a compact size and
power are a must.

Net weight Peso 86 Ib - 39 kg

Working pressure 116/145 psi
Pressione utiilizzo - 8/10 bar

Net weight Peso 90Ib - 41 kg

Working pressure 116/145 psi
Pressione utilizzo - 8/10 bar

Max stroke 59in Max stroke 6.7in : ; .

Corsa max. 150 mm Corsa max. 171 mm The heavy vehicles range is composed by jacks capable of

Pistons Sl 2 Pisions Sl 2 meeting all requirements of stroke and capacity. The pistons move

‘ ) back automatically.

A 55.121in A 55.121in ‘ o . ‘ .
1400 mm 1400 mm These air hydraulic jacks are aimed mainly to trucks, semi-
20.71n 20.71n articulated trucks, trailers and tractors.

B 525 mm B 525 mm

‘ ‘ GAMMA PER MEZZI PESANTI

C 591 in c 6.69 in ‘ N o
150 mm 170 mm L Sollevatori - oleopneumatici - progetiati  in - modo

D 2.831n D 3.270n H particolare per soddistare le esigenze specifiche
72.mm 83 mm f dei mezzi pesanti e per tutte le operazioni dove la

E 3.071in £ 3.461in compaliezza e la potenza sono un'esigenza.

78 mm 88 mm

La gamma per mezzi pesanti € costitulta da sollevatori
oer tutte le esigenze di corsa e portata. | pistoni sono
A a rientro automatico,

N: Standard model
N: Modello standard

N: Standard model
N: Modello standard

Questi sollevatori oleopneumatici Sono particolarmente
indicati per autocarri, autoarticolati, rimorchi e motrici,

I

| | E

“ﬂ D

C

BEST SELLER! o |
\
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HEAVY VEHICLES

MEZZI PESANTI

Air-hydraulic jacks with pistons
moving back automatically.
Specifically designed for lifting
buses and all vehicles with low
profile axles.

Sollevatori Oleopneumatici con
rientro automatico dei piston.

Studiati appositamente per il
sollevamento degli autobus e di
quel mezzi I cui assali risultano
essere molto bassi.

DPLIFT 630 L

Product code
Codlce prodotto

Capacity 66.1/33.1/19.8 ton
Portata 60/30/18 t

Net weight Peso 101 Ib - 46 kg

Working pressure 116/145 psi
Pressione utilizzo  8/10 bar

Pistons Sfili 3

Pistons stroke  2.5/2.2/2.6/in
Corsa sfili 63/56/66 mm

B.37.056.01.0006

A 55.71in - 1400 mm
B 52 in - 1320 mm
C 28.7in- 730 mm
D 9.84in - 250 mm
E 5.97in- 150 mm
F 7.281in- 185 mm
L: Long model

L Modello lungo

[

Product code
Codlce prodotto

Capacity
Portata

Net weight Peso 152 Ib - 69 Kg

Working pressure  116/145 psi
Pressione utillizzo - 8/10 bar

Pistons Sfili 3

Pistons stroke  3/2.8/3.6 in
Corsa sfili 75/72/91 mm

A

B
c
D
E
F

N: Standard model
N: Modello standard

DPLIFT 624

Product code

Codice prodotio B.37.05.01.0008
Capacity 66.1/33.1/16.5 ton
Portata 60/30/15

Net weight

Peso 1101b - 50 kg

Working pressure 116/145 psi
Pressione utiiizzo  8/10 bar

Pistons
Sfilf

Pistons stroke  1.6/1.8/2 in
Corsa sfili 40/45/50 mm

3

A 54.53 In - 1380 mm
B 51.57in-1310 mm
C 25.981n - 660 mm
D 12.991n - 330 mm
E 4.741n-120 mm

F 5.31in- 135 mm

Extra low model
Modello extra basso

DPLIFT 636 N

B.37.06.01.0021

66.1/33.1/19.8 ton
60/30/18 t

55.9in- 1420 mm
51.61in - 1310 mm
39.4in- 1000 mm
12.6in- 320 mm

7.7in-180 mm A
9.37in - 238 mm
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DPLIFT 1020

Product code
Codlce prodotto

Capacity 49/35/24/15/9 ton
Portata 44/32/22/14/8 t

Net weight
Peso

B.37.05.01.0023

1391b - 63 Kg
Working pressure 116/145 psi
Pressione utilizzo 8/10 bar

Pistons
Sfilf

Pistons stroke ~ 1.3/1.3/1.3/1.3/1.3 In
Corsa sfili 32/32/32/32/32 mm

5

A 54.53 In - 1385 mm
B 51.57in-1310 mm
C 39.37in- 1000 mm
D 12.60in - 320 mm
E 3.941in- 100 mm

F 6.3in- 160 mm

Extra low model
Modello extra basso

HEAVY VEHICLES
MEZZI PESANTI

Air hydraulic jacks for heavy vehicles, practical
and effective.

The pistons move back automatically;
the two descent valves guarantee perfect
holding in all situations and controlled
speed under load. Ideal for workshops, tyre
repairers and bodywork shops.

Sollevatori oleopneumatici per mezzi pesanti,
pratici ed efficacei

Rientro automatico dei pistoni; le due valvole
ai discesa garantiscono una tenuta perfetta
in ogni situazione e una velocita conirollata
sotto carico. ldeali per officine, gommisti e
carrozzerie.




MEZZI PESANTI Product code Product code
Codlcce prodotto B.37.05.01.0028 Codice prodotto B.:37.05.01.0016
Capacity 77/47/25/14 ton Capacity 88/55/28/17 ton
Air hyd(au“c jaokg for heavy vehicles, Portata 70/43/23/13 Portata 80/50/25/15 t
practical and effective. Net weight Peso 163 Ib - 74 kg Net weight Peso 170 b - 77 kg
The pistons move back automatically; Working pressure 116/145 psi Working pressure 116/145 psi
the two descent valves guarantee perfect Pressione utilizzo  8/10 bar Pressione utiilizzo 8/10 bar
holding in all situations and controlled Pistons Sfili 4 Pistons Sfili 4
speed under load. Ideal for workshops, tyre Pistons stroke ~ 2.4/2.7/2.2/2.6 in Pistons stroke ~ 2.5/2.8/2.8/3.6 in
repairers and bodywork shops. Corsa sfill 60/68/56/66 mm Corsa sfil 65/72/72/91 mm
S A 54.6in - 1390 mm A 55.91n - 1420 mm
So//eu/‘aton o/gopngumanc/ oer mezzi pesanti, B 5160 - 1310 mm 5 516in-1310 mm
i pratici ed efficacel
) , T C 39.41in- 1000 4in -
Rientro automatico dei pistoni; le due valvole ‘ln m ¢ 39400 - 1000 mm
di discesa garantiscono una tenuta perfetta D 12.6in - 320 mm D 12.61n - 320 mm
in ogni situazione e una velocita controliata £ 5.91n- 150 mm £ 710 - 180 mm
sotto carico. ldeali per officine, gommisti e F 9.81n- 250 mm = 1180300 mm
: carrozzerie.

D

.o

=
—

DPLIFT 270

R: Lowered model
R: Modello ribassato

DPLIFT 660 S

N: Standard model
N: Modello standard

Product code Product code APPUCAZ'UN' SPECIAL'
Codice prodotio B.37.0501.0027 Codlce prodoto B.37.05.01.0011
Capacity Portata 30t - 33.1 ton Capacity Portata 23/295%?}2761
Net weight - o0 LD TN Air hydraulic jacks for heavy vehicles, practical and effective,
126 1b - 57 Kg Net weight Peso 227 1b - 103 kg ‘ ‘
Peso ‘ . The pistons move back automatically; the two descent valves
Worki 116/145 osi Working pressure 116-174 psi i dina i . led
orking pressure psi Pressione utilizzo 812 bar guarantee perfect holding in all situations and controlled speed
Pressione utiiizzo  8/10 bar
‘ under load.
Max stroke ‘ Max stroke Corsa max. ~ 20.7 in - 525 mm T ST T—— D
Corsa max. 9.1in-230 mm Pistons Sfil 3 : 270 ideal for agmlcutura and public works vehicles.
: . Fitted with roll-over protection plate.
Pistons Sl 1 Pistons stroke 6.5/6.7/7.51n
A TR Corsa sfil 165/170/190 mm DPLIFT 660 S: specific for lifting the vehicle from the chassis
L mm A 32.9in - 835 mm and for all operations where maximum stroke and capacity are
B 51.77in- 1315 mm required
‘ c 4391 - 1115 mm aured. , N -
C 28.541in - 725 mm Sollevatori oleapneumatici per mezzi- pesant
D 13.81in - 350 mm D 12.21in-310 mm pfaﬁc/ ed efficaci.
E 9.1in-230 mm E 20.67 in - 525 mm a Rientro automatico def pistoni; le due valvole di
1 discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni
Situazione e una velocita controllata sotto carico.
S: Speed model

DPLIFT 270: ideale per mezzi agricoli e macchine
operatrici. Dotato di piastra antiribaltamento.

DPLIFT 660 S: specifico per il sollevamento del
mezzo dal telaio e per tutte le operazioni dove
occorrono molta corsa e molta portata.

S: Modello piti veloce

NEW PUMP EVEN MORE POWERFUL
NUOVA POMPA ANCORA PIU PERFORMANTE
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DPLIFT 80/42

Product code
Codice prodotto

Capacity Portata

Net weight Peso
Working pressure
Pressione utiilizzo

Max stroke
Corsa max.

Pistons Sfili

Pistons stroke
Corsa sfili

A

B
C
D
E

B.37.05.01.0014
88.2/55.1 ton
80/50 t

320 Ibs - 145 Kg

145-174 psi
10-12 bar

18.1n
461 mm

2

9.4-8.7n
239-222 mm

58.11in - 1475 mm
40.91n - 1040 mm
16.5in - 418 mm

25.91n - 658 mm
880 mm

Product code

Codice prodotto 5.37.05.01.0054
! 110.2 ton

Capacity Portata 1001

Net weight Peso 419 1bs - 190 Kg

Working pressure 145-174 psi

Pressione utilizzo 10/12 bar

Max stroke 8in

Corsa max. 202 mm

Pistons Sfili 1

Pistons stroke 8in

' Corsa sfili 202 mm
A 58in - 1475 mm
40.91in - 1040 mm
C 15.7in - 398 mm

23.61in - 600 mm

paO" WWW.PAOLINET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511

MINIERA E APPLICAZIONI INDUSTRIALI N N
Codice prodotto BareoTooe Codce prodotto B.37.05.01.0019
Capacly Poraa 00/331 Ton Capacily Poraia £32/55.1/2761on
The mining and industrial applications jacks are hydro- 607501 800251
pneumatically operated and equipped with a dual descent et We‘gm feso 207 s~ 94‘ Kg Net We‘ght Peso  3041bs- @8 K9
valve and automatic piston retur. Working pressure  145-174 psi Working pressure  145-174 psi
sl ' § : Pressione utiilizzo  10-12 bar Pressione utiilizzo 10/12 bar
For gxceHem handling dum‘ng use and transport, they hav‘e‘ Max stroke 1330 Max stoke 2040
foulding handle, pneumatic tyres for any surface, special Corsa max. 337 mm Corsa max. 518 mm
ook for transport. Pistons Sfili 2 Pistons Sfili 3
. L o - Pistons stroke 43-89in Pistons stroke 6.6-6.7-7.1in
/ /so//evazor/ (ga’ m/n/erade per ap;/yl/c/aZ/Zn/ C/fndusma// sono Corsa sl 110 - 227 mm Corsa sl 167-171-180 mm
Oleopneumatici, con doppia valvola i discesa e con A 5450 - 1385 mm A 5670 1440 mm
rientro automatico dei pistoni. : :
Per un'accellente manovrabillta durante [ utilzzo e i rasporto, B 371in - 940 mm B 40.91n - 1040 mm
dispongono di: manico pieghevole, ruote pneumatiche per C 8.7 in - 220 mm C 13.4in - 341 mm
qualsiasi superficie, ganci speciali per il trasporto. D 131n - 330 mm D 20in - 508 mm
APPLICATIONS E 17.6n - 447 mm g 26.7in - 679 mm
F 13.41in - 341 mm

MINING AND INDUSTRIAL APPLICATIONS
[ MINIERA E APPLICAZIONI INDUSTRIALI

ACCESSORIES
ACCESSORI

EXTENSIONS KITS
KIT PROLUNGHE

Y

B.37.06.01.0012

¢

B.37.06.01.0013

Code

Codce B.37.06.01.0012 B.37.06.01.0013
Formodels  DPLIFT 80/31 DPLIFT 100/72
Perimodeli  DPLIFT 80/42 DPLIFT 150/90
SAFETY DEVICE SYSTEM KIT

KIT BLOCCHI DI SICUREZZA

A A

B.37.06.01.0010 B.37.06.01.0011
Code Codice B.37.06.01.0010 B.37.06.01.0011

DPLIFT 80/31
DPLIFT 80/42

DPLIFT 100/72
DPLIFT 150/90

For models
Per i mocell



DPLIFT430T

Product code
Codlice prodotto

Capacity
Portata

Net weight  Peso

Working pressure
Pressione utiilizzo

Max stroke Corsa max.

Pistons  Sfili

A
B
c
D
E
F

[
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B.37.05.01.0044
33.1/16.51on
30151

68 Ibs - 31 kg

116/145 psi
8/10 bar

5.91in - 150 mm

2

19.69 in - 500 mm
3.94in - 100 mm
4.331In-110 mm
6.11n-155mm
3.07in-78 mm
2.83in-72mm

Product code

Codice prodiotio B.37.05.01.0020
Capacity 110.2 ton

FPortata 100t

Net weight Peso 714 Ibs - 324 Kg
Working pressure 145-174 psi
Pressione uliilizzo 10-12 bar

Max stroke Corsa max.  17.5in - 445 mm

Pistons Sfill

DPLIFT 442 T

Product code
Codice prodotto

(Capacity
FPortata

Net weight  Peso

Working pressure
Pressione utiilizzo

Max stroke Corsa max.

Pistons  Sfill

A
B
c
D
E
F

B.37.05.01.0030
33.1/16.5ton
30/15t

84 Ibs - 38 kg

116/145 psi
8/10 bar

9.8in - 250 mm

2

19.69 in - 500 mm
3.94in - 100 mm
4.33in-110 mm
8.7in- 222 mm
4.961in - 126 mm
4.88in-124 mm

1

68.7in - 1746 mm
47.61in-1210 mm
28.5in- 725 mm
17.51n - 445 mm

DPLIFT 150/90

Product code
Codlce prodotto

Capacity
Portata

Net weight Peso

Working pressure
Pressione utiilizzo

Max stroke Corsa max.

Pistons Sfil

B.37.056.01.0013

165.3 ton
150t

858 Ibs - 389 kg

145-174 psi
10-12 bar

21.81in - 554 mm
1

78.61n- 1742 mm
491in - 1245 mm
35.5in- 901 mm
21.81in - 554 mm

PIT JACKS

SOLLEVATORI DA FOSSA

AIR HYDRAULIC JACKS FOR USE ON JACKING BEAMS
FOR PITS OR LIFTS.
DPLIFT 430 T and DPLIFT 442: the pistons move back
automatically; the two descent valves guarantee perfect
holding in all situations and controlled speed under load.

SOLLEVATORI  OLEOPNEUMATICI  PER  UTILIZZO  SU
TRAVERSE PER FOSSE 0 PONTI

DPLIFT 430 T e DPLIFT 442 T: rientro autormatico dei pistoni;
le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in
ogni situazione e una velocita controllata sotto carico.

—
E
F
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I
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1 PISTON PIT JACKS
SOLLEVATORI DA FOSSA MONOSFILO

The pit jacks range is aimed at the heavy vehicles
sector and is composed by many different models
and customizations to satisfy all requirements.

We use capacities of 15 to 20 tons which can be
matched with standard jacking beams of 3 different
heights and 2 different leghts. In addition, you can
choose the rollers type.

La gamma di Sollevatori da fossa si rivolge
principalmente al settore veicoli pesanti e vanta
diversi modelli e personalizzazioni mirali a soddisfare
ogni esigenza.

Abbiamo a disposizione portate da 15 a 20
tonnellate a cui affianchiamo traverse standard di
3 altezze e 2 largezze differenti. Inoltre, e possibile
scegliere la tipologia dei rull

HOW TO ORDER

1 select the capacity @

2 select the beam height &
3 select the beam lenght @
4 select the rollers type ®

COME ORDINARE

1 selezionare la portata ®

2 selezionare I'altezza della traversa ®

3 selezionare la larghezza della traversa ©
4 selezionare la tipologia di rulli ®

Product name

Nome prodotto DPLIFT 32 DPLIFT 18
Net weight 734 Ibs 783 Ibs
Peso 333 kg 355 kg
Working pressure  116-145psi 116-145 psi
Pressione utilizzo - 8-10 bar 8-10 bar
Max stroke 23.61n 31.51n
Corsa max. 600 mm 800 mm
Min. height 31.10n 31.11n
Altezza min. 790 mm 790 mm
Pistons
Sfii ! !
A 31.110n 35in
790 mm 890 mm
B 23.61n 31.50n
600 mm 800 mm
E 12.21in 12.21in
310 mm 310 mm
F 10.61n 10.61n
270 mm 270 mm
G 13.71n 13.710n
350 mm 350 mm

— .
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Suspended air hydraulic pit jack, fully automatic, suitable
for lifing heavy vehicles or for the assistance and
maintenance of speed and differential gears. Movement
inside the pit is guaranteed by the 4 rollers with bearings,
supplied with the jacking beam.

Sollevatore  oleopneumatico  da  fossa  S0Speso,
completamente automatico adatto al sollevamento di
mezzi pesanti 0 all assistenza e alla manutenzione di cambi
e differenziali. Lo spostamento allinterno della fossa e
garantito dai 4 rulll con cuscinett, forniti con la traversa.

APPLICATIONS

TONS
TONNELLATE ALTEZZA TRAVERSA

— 15C (15 ton) —

APPLICAZIONI

BEAM HEIGHT

— S (+64 mm) —

— M (-66 mm) —

DPLIFT 32

DPLIFT 36 —

L— 20C (20 ton) —

— | (-266 mm) —

C

— S (850 mm -

— L (990 mm -

— S (850 mm -

— L (990 mm -

— S (850 mm -

— S (+64 mm) —

— M (-66 mm) —

— [ (990 mm -

— S (850 mm -

— L (990 mm -

— S (850 mm -

— [ (990 mm -

— S (850 mm -

L L (-266 mm) —

— [ (990 mm -

BEAM LENGHT
LARGHEZZA TRAVERSA

DPLIFT 32

DPLIFT 36

ROLLERS TYPE
TIPOLOGIA RULLI

___ 80 mm cylindrical
0 80 mm cilindrico

| 065 mm cylindrical
¢ 65 mm cilindrico

80 mm conical
¢ 80 mm conico
0 80 mm cylindrical
0 80 mm cilindrico
65 mm cylindrical
¢ 65 mm cilindrico
80 mm conical
¢ 80 mm conico
¢ 80 mm cylindrical
¢ 80 mm cilindrico
65 mm cylindrical
¢ 65 mm cilindrico

0 80 mm conical
¢ 80 mm conico

1010 mm)

1150 mm)

1010 mm)

1150 mm)

1010 mm)

1150 mm)

0 80 mm cylindrical
0 80 mm cilindrico
65 mm cylindrical
¢ 65 mm cilindrico
80 mm conical

¢ 80 mm conico

# 80 mm cylindrical
0 80 mm cilindrico
65 mm cylindrical
¢ 65 mm cilindrico
80 mm conical

¢ 80 mm conico

¢ 80 mm cylindrical
¢ 80 mm cilindrico

# 65 mm cylindrical
¢ 65 mm cilindrico

# 80 mm conical
¢ 80 mm conico

1010 mm)

1150 mm)

1010 mm)

1150 mm)

1010 mm)

1150 mm)
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WHEELED PIT JACKS Py TONS WHEELS o) POWER UNIT

SOLLEVATORI DA FOSSA CARRELLATI TONNELLATE AuoTE CENTRALINA
The pit jacks range is aimed at the heavy vehicles —— Easy
sector and is composed by many different models and — S —
customizations to satisfy all requirements. We use 2 L Top
different capacities: 10/20t. (11/22 ton) e 15/30t (17/33
ton). They can be matched with 2 wheel systems (A: air —— 10(10-20t) ——
wheels - 1200 Kg capacity; S: spring wheels - 600 Kg
capacity) and with 2 different hydraulic control units.
— Easy
La gamma di sollevatori da fossa Si rivolge principalmente —— A o
al settore veicoli pesanti e vanta diversi moaelli e L Top
personalizzazioni mirati a soddisfare ogni - esigenza.
Abbiamo a disposizione 2 portate differenti: 10/20t,
(11722 ton) e 15/30t (17/33 ton). Ad esse affianchiamo DPLIFT 28 —
2 sistemi di ruote (A: ruote ad aria - portata 1200 Kg; S:
ruote a molla - portata 600 Kg) e 2 diverse centraline
oleopneumatiche.
— Easy
HOW TO ORDER — S —
1 select the capacity @ L Top
2 select the wheel type ®
3 select the power unit type @ L 15(15-30t) —
COME ORDINARE E
1 selezionare la portata @ - tasy
2 selezionare il sistema di ruote ® — A
3 selezionare il tipo di centralina © L Top
DPLIFT 28 WHEELED PIT JACKS

SOLLEVATORI DA FOSSA CARRELLATI

Product name DPILIFT 28

Nome prodotio
Net weight Wheeled air operated hydraulic pit jack, fully automatic, suitable for lifting
Peso 250 kg - 551 lbs heavy vehicles or for the assistance and maintenance of speed and

differential gears. The range is ideal for all workshops with communicating
8-10 bar - 116-145 psi pits and for working under lifts.

Sollevatore oleopneumatico da fossa carrellato, completamente automatico

Max stroke 1185 mm - 46.7 in aaatto al sollevamento di mezzi pesanti o allassistenza e alla manutenzions

Corsa max. ' di cambi e differenziall. Ideale per tutte e officine con fosse comunicanti e per
operazioni sotto i ponti sollevatori.

Min. height d P

Working pressure
Pressione utiilizzo

Altezza min, 800 mm - 3150 \ ET:I H
Pistons Sfli 2 i ' ﬁpPpPlillgﬁE/%II\\ll?
A 33.46 in - 850 mm D ‘

B 31.5in - 800 mm . G

C 78.151in - 1985 mm 1

D 46.65in - 1185 mm

E 31.5in- 800 mm |

F 23.62 in - 600 mm T

G 23.03 in - 585 mm i ~ ﬂ
H 2.36in - 60 mm B
K 2.171in-55mm e 3

[
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POWER UNITS  CENTRALINE

TOP VERSION EASY VERSION MANUAL VERSION
VERSIONE TOP VERSIONE EASY VERSIONE MANUALE

N N

Hydraulic control unit for pit jacks. Hydraulic control unit for pit jacks. Hydraulic control unit for pit jacks.
Centralina oleopneumatica per sollevatori da fossa. Centralina oleopneumatica per sollevatori da fossa. Centralina oleopneumatica per sollevatori da fossa.
P Quick approach o Quick approach P Quick approach
Awvicinamento rapido Awicinamento rapido Awicinamento rapido
Lifting Lifting Lifting
e Sollevamento e Sollevamento e Sollevamento
) Quick descent Py Quick descent o Descent
Discesa rapida Discesa rapida Discesa
o Adjusting motor speed/lifting
Regolazione velocita motore/sollevamento
o Motor speed/lifting selector
Seletiore velocita motore/sollevamento
® Fine jack drop adjustement
Discesa millimetrica
SOLLEVATORE SMART Product code Protection valve, conforming to CE standards
‘ B.37.05.01.0055 ‘ g
Codlce prodotto Valvola di protezione, conforme agli standard CE
Max load admitted 5500 Ibs
Caricamento max. consentito 2500 kg
- The original system of compact and fast lifting for the Max height 21.651n
automotive market Alozza mex. 550 mm i
: : Min height 5121n
- The SMART LIFT enables you to work at a right height for: A/fezza%m 130 mm ,
bodyshops, garages and tyreshops Max width 246410 e
- With its small size, you can easily place the lift under any Larghezza min. 626 mm Top qualty airspring
f d1h K in th i Vi vidth 544 for highest safety
type of car, and then work in the same way as with any nw ) o Sospensioni pneumatiche di alla
other ift Larghezza min. 1382 mm qualita per la massima sicurezza
Max lenght 81.11in
- Il sollevatore portatile per i professionisti dell automobile Lunghezza max. 2060 mm
- Pratico e facile da maneggiare, adatto a tutti i tipi di officine, \/Q/;Sight ?gg &JS
carrozzerie e gommisti — g ‘
o o ) o Pneumatic circuit pressure 87/116 psi
- Di dimensioni ridotte, si colloca sotto ogni tipo di vettura e Pressione pneumatica del circuito - 6/8 bar
permette di fare tutti i lavori come Su un qualsiasi ponte Ascenttme Tempodisalia 13 sec
Descent time  Tempo di discesa 17 sec.

Large lifting pad
Grande area di
Sollevamento

360° swiveling wheels
Ruote piroettanti 360°




AXLE STANDS  COLONNETTE DI SOSTEGNO

N
A

Name Prodvucl code Capacity Net weight A B C 0 Wheels
Nome Codlice prodotto FPortata Peso Ruote
DP05-048  B.37.07.01.0011 55tn-5t 154 1bs - 7 kg 13.391n - 340 mm 12.2in - 310 mm 18.91in - 480 mm 3
DP05-073  B.37.07.01.0010 55ton-5t 20.91bs - 9,5 kg 17.721in - 450 mm 17.521n - 445 mm 28.74in- 730 mm 5
DP05-120  B.37.07.01.0009 55ton-5t 35.31bs - 16 kg 26.77 in - 680 mm 27.36in - 695 mm 47.24in-1200mm 8 °
DP10-048  B.37.07.01.0012 11ton-10t 22 Ibs- 10 kg 13.78in - 350 mm 12.2in - 310 mm 18.91in - 480 mm 3
DP10-073  B.37.07.01.0013 11ton-10t 29.81bs - 13,5 kg 17.321in - 440 mm 17.521n - 445 mm 28.74in- 730 mm 5
DP10-120  B.37.07.01.0014 11ton-10t 47.41b-215kg 26.77 in - 680 mm 27.36in - 695 mm 47.24in-1200mm 8 °
DP15-048  B.37.07.01.0015 16.5tn-15t 28.7 Ibs - 13 kg 13.781in - 350 mm 12.2in - 310 mm 18.91in - 480 mm 3
DP15-073  B.37.07.01.0016 16.5ton- 15t 38.61bs-17,5kg 17.321in - 440 mm 17.521in - 445 mm 28.74in- 730 mm 5
DP15-120  B37.07.01.0017 16.5tn- 15t 60.6 Ibs - 27,5 kg 26.77 in - 680 mm 27.6in - 695 mm 47.24in -1200 mm 8 °
DP20-048  B.37.07.01.0018 22ton-20t 29.8Ibs - 13,5 kg 13.781n - 350 mm 12.2in - 310 mm 18.91in - 480 mm 3
DP20-073  B37.07.01.0019 22ton-20t 40.81bs - 18,5 kg 17.321in - 440 mm 17.521in - 445 mm 28.74in- 730 mm 5
DP20-120  B.37.07.01.0020 22ton-20t 66.1 Ibs - 30 kg 26.77 in - 680 mm 27.36in - 695 mm 4724in-1200mm 8 °

AXLE STANDS AND TROLLEYS COLONNETTE DI SOSTEGNO E CARRELLI

[+
A B C D £ F A

i

AXLE STANDS COLONNETTE DI SOSTEGNO

Name Product code Capacity ~ Netweight  Positions

Nome Codice prodotto Portata Peso Posizioni
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