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DP 176
Product code   Codice prodotto 000176.00001

Square drive   Attacco quadro 3/4” 

Bolt range   Capacità bullone M12-M24

Max torque   Coppia massima 1000 Nm - 740 ft-lb

Working torque   Coppia raccomandata 210-780 Nm - 160-580 ft-lb

Weight   Peso 4,2 kg - 9.2 lbs

Free speed   Velocità libera 5600 rpm

Impacts number   Numero impatti 900/min

Working pressure   Pressione di utilizzo 6,3 bar - 91 psi

Air inlet   Ingresso aria 3/8” BSP

Inner hose diameter   Diametro interno tubo 13 mm - 0.512 in

Length (with short anvil)  Lunghezza (con albero corto) 191 mm - 7.5 in

Side to center Ingombro centro lato 43 mm - 1.7 in

Vibration level - triaxial  Livello vibrazioni - triassiale 6,4 m/s2

Sound pressure level   Pressione sonora 89 dB(A) 

The package contains: hanger, handle kit (in compliance with the CE UNI EN 
ISO 11148-6 norm), grease for hammer mechanism, oil for impact wrench 
motors, 4 socket head cap screws, 4 lock washers, 2 front gaskets (0,1 mm - 
0,2 mm), operating and maintenance manual, after-sales suggestions.
La confezione contiene: gancio di sostegno, kit maniglia (in conformità con la 
normativa CE UNI EN ISO 11148-6), grasso per masse battenti, olio per i motori 
degli avvitatori, 4 viti a testa cilindrica, 4 rondelle di sicurezza, 2 guarnizioni anteriori 
(0,1 mm - 0,2 mm), manuale d’uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

INCLUDED IN THE BOX
INCLUSI NELLA SCATOLA

Compact body
Corpo compatto

Possibility of silenced and 
ecological air exhaust
Possibilità di scarico 
silenziato ed ecologico

AVAILABLE
DISPONIBILE
DP 176 AL - 000176.00003

ANVIL LENGTH 
LUNGHEZZA ALBERO

60.6 mm
2.38 in

WEIGHT 
PESO

4,44 kg
9.79 lbs

Combined bearing. It avoids fast drying!
Cuscinetto combinato. Evita l’asciugamento rapido!

Air exhaust through the handle
• less noise
• no harmful dust
Scarico dell’aria esausta
nell’impugnatura
• minore rumorosità
• assenza di polveri nocive

Hammer mechanism lubrication: grease 
Lubrificazione masse battenti: grasso

MAIN FEATURES
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Air exhaust direction: through the handle 
Direzione scarico aria: impugnatura

Hammer mechanism: 3-jaw  
Tipo masse battenti: 3 griffe

Anvil type: with ring, with hole 
Tipo albero: con anello, con foro

PERFORMANCE
PRESTAZIONI

Loosening  Svitamento

FANTASTIC 3 JAWS 
STARTING TORQUE! 
ECCEZIONALE SPUNTO 
3 GRIFFE!
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BEST FOR
APPLICAZIONI

Commercial vehicles 
Veicoli commerciali

Usable with Paoli Ecological Trolleys 
Utilizzabile con Carrelli Ecologici Paoli

Industrial assembly 
Montaggi industriali

HEAVY DUTY RANGE   3/4”


