DP 382

HEAVY DUTY RANGE

MAIN FEATURES
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM
TIPO MASSE BATTENTI

l 3-jaw
3 griffe

ANVIL TYPE
TIPO ALBERO

@ Without ring, with hole
Senza anello, con foro

AIR EXHAUST DIRECTION

DIREZIONE SCARICO ARIA

Through the handle
Impugnatura

HAMMER MECHANISM LUBRICATION
LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI

Grease
E Grasso
Alluminium body
BEST FOR Corpo un alluminio
APPLICAZIONI

1"-1%

sales suggestions.

NEW MODEL!
NUQVO MODELLO!

Extreme durability

La confezione contiene: re

Product code Codice prodotto 000382.00001

Square drive Attacco quadro 17"

Bolt range Capacita bullone M30-M80

Max torque Coppia massima 14000 Nm - 10325 ft-Ib
Working torque Coppia raccomanaata 3150-9900 Nm - 2320-7300 ft-Ib
Weight Peso 39,9kg - 87.9 Ibs

Free speed Velocita libera 2300 rpm

Impacts number Numero impatti 515/min

Working pressure Pressione di utilizzo 6,3 bar - 91 psi

Air inlet Ingresso aria 3/4" BSP

Inner hose diameter Diametro interno tubo 19 mm - 0.748 in
Length Lunghezza 515 mm - 20.28 in

Side to center Ingombro centro lato 88,5 mm - 3.48in
Vibration level - triaxial Livello vibrazioni - triassiale 11,9 m/s?

Sound pressure level Pressione sonora 106 dB(A)

INCLUDED IN THE BOX
INCLUSI NELLA SCATOLA

The package contains: barb 3/4”, grease for hammer mechanism,
oil for impact wrench motors, 8 socket head cap screws, 8 lock
washers, front gasket, operating and maintenance manual, after-

Optimized performance
Prestazioni oftimizzate

Estrema durabilita

One the most powerful impact
wrench of these T-handle models
range

Uno dei piv potenti awitatori della
gamma con impugnatura a T
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