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TECNOLOGÍA Y PASÍON
TECHNOLOGY AND PASSION

Dino Paoli Srl nace en el 1968, y se especializa en la producción de llaves 
de impacto utilizadas en los talleres mecánicos sobre vehículos comerciales 
y coches de carreterera. Gracias a la alta calidad de su producción y de 
los servicios ofertados, desde el 1975 Paoli suministra a todos los equipos 
de Formula1, además de la mayoría de los equipos de otros importantes 
campeonatos motorsport a nivel mundial como GP2, Nascar, Le 24H de Le 
Mans, etc.
 
Dino Paoli S.r.l. was born in 1968 and it is specialized in the production of 
wheel guns used in workshop for commercial vehicles and standard road 
cars. Thanks to the high quality level and offered service, since 1975 Paoli 
supplies for all of the Formula 1 teams and for several others Motorsport 
championships, including GP 2, NASCAR and 24H Le Mans.
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INGENIERÍA
ENGINEERING

Paoli, gracias a la experiencia madurada y a la continua inversión en 
investigación y desarrollo, ofrece un servicio completo para adaptar 
nuestras llaves de impacto a todas las aplicaciones industriales.

Por esta razón, trabajamos juntos a los clientes evaluando los 
mejores parámetros entre prestaciones, durabilidad, ergonomía y 
ligereza. Para obtener estos resultados, además de realizar nuevos 
proyectos, nos servimos de materiales utilizados en la industria 
militar y en la aviación, como aceros especiales entre los cuales 
carbono, magnesio y titanio.

Dino Paoli S.r.l. 
Via Guido Dorso, 5 - 42124
Reggio Emilia - Italy
Phone: +39 05223645 
Fax: +39 0522304864 

www.paoli.net sales@paoli.net

MADE IN ITALY

Paoli, thanks to the experience gained and to the continuos invest-
ments in research and development, can offer a complete service in 
order to adapt our wrenches for each industrial application.

To do that, we work together with the clients, evaluating the best pa-
rameters among performances, durability, ergonomics and lightness.
To obtain this results, in addition to the development of new projects, 
we use military and aeronautic materials, such as special steels, 
carbon, magnesium and titanium.

La línea de llaves de impacto y accesorios Extreme se dedica a las empre-
sas que trabajan en los sectores más difíciles, estremos, donde se debe 
utilizar herramientas con elevadas prestaciones:

- vehículos pesados	 -plataformas petrolíferas	 -ferrocarril
- sector minero (Atex)	 -Industria pesada 		 -infraestructuras 

The Extreme range of wrenches and accessories is suited for companies 
who work in the most difficult, extreme, sectors and require tools with the 
higest performances:

-heavy vehicles		  -oil-plants		  -railway
-mining sector (Atex)	 -heavy industry		  -infrastructures
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DP 635

DP 381

DP 362

DP 320

Cuadradillo / Square drive:		  2”			   2 1/2”
Para pernos de diámetro / Bolt range:	 M50-M110		  M50-M110
Par máximo / Ultimate torque:	 23544 Nm - 17423 ft-lbs	 26370 - 19514 ft-lbs	
Par de trabajo / Working torque:	 5.396-7.848 Nm		  6044-8790 Nm
				    3993-5808 ft-lbs		  4473-6505 ft-lbs
Peso / Weight:			   67 kg - 147.7 lbs		  67 kg - 147.7 lbs		
Velocidad libre / Free speed:		 2100 rpm			  2100 rpm		
Nr. impactos / Nr. impacts:		  400/min			   400/min
Presión trabajo / Working pressure:	 6,3 bar - 91 psi		  6,3 bar - 91 psi
Entrada de aire / Air inlet:		  1” BSP			   1” BSP
Diámetro manguera / Inner
hose diameter:			   25 mm - 0.984 in		  25 mm - 0.984 in

Cuadradillo / Square drive:		  1 1/2”			   1”
Para pernos de diámetro / Bolt range:	 M30-M80			  M30-M80
Par máximo / Ultimate torque:	 7995 Nm - 5916 ft-lbs	 8954 Nm - 6626 ft-lbs	
Par de trabajo / Working torque:	 2060-4709 Nm		  2307-5274 Nm
				    1524-3485 ft-lbs		  1707-3903 ft-lbs
Peso / Weight:			   32 kg - 70.5 lbs		  32 kg - 70.5 lbs		
Velocidad libre / Free speed:		 2300 rpm			  2300 rpm		
Nr. impactos / Nr. impacts:		  515/min			   515/min
Presión trabajo / Working pressure:	 6,3 bar - 91 psi		  6,3 bar - 91 psi
Entrada de aire / Air inlet:		  3/4” BSP			  3/4” BSP
Diámetro manguera / Inner
hose diameter:			   19 mm - 0.748 in		  19 mm - 0.748 in

Cuadradillo / Square drive:		  1”			   1 1/2”
Para pernos de diámetro / Bolt range:	 M18-M55			  M24-M56
Par máximo / Ultimate torque:	 5297 Nm - 3920 ft-lbs	 5933 Nm - 4390 ft-lbs	
Par de trabajo / Working torque:	 1177-2943 Nm		  1381-3296 Nm
				    871-2178 ft-lbs		  1022-2439 ft-lbs
Peso / Weight:			   14,76 kg - 70.5 lbs		  14,90 kg - 32.85 lbs		
Velocidad libre / Free speed:		 3200 rpm			  3200 rpm		
Nr. impactos / Nr. impacts:		  650/min			   650/min
Presión trabajo / Working pressure:	 6,3 bar - 91 psi		  6,3 bar - 91 psi
Entrada de aire / Air inlet:		  1/2” BSP			  1/2” BSP
Diámetro manguera / Inner
hose diameter:			   16 mm - 0.630 in		  16 mm - 0.630 in

Cuadradillo / Square drive:		  1”			 
Para pernos de diámetro / Bolt range:	 M18-M45			
Par máximo / Ultimate torque:	 3728 Nm - 2759 ft-lbs	 	
Par de trabajo / Working torque:	 785-1668 Nm		
				    582-1234 ft-lbs		
Peso / Weight:			   10,85 kg - 23.9 lbs				  
Velocidad libre / Free speed:		 3000 rpm					  
Nr. impactos / Nr. impacts:		  755/min			 
Presión trabajo / Working pressure:	 6,3 bar - 91 psi		
Entrada de aire / Air inlet:		  1/2” BSP			
Diámetro manguera / Inner
hose diameter:			   13 mm - 0.512 in		

DP 217 ATEX

AIRE HIDRÁULICO JACK
AIR HYDRAULIC JACK

The line of air hydraulic jacks Paoli Extreme offers its customers an easy and 
safe to use, for those operations involving lifting equipment for earthmoving, 
construction, quarry and mine, where maintenance requires professionalism and 
technique.
Available in various models for capacity (from 30t. 150t to.) and use, each lift can 
be configured with a wide range of accessories to meet every need:
- Load Locking System;
- Remote Control to operate safely;
- Various extensions to fit any operation.

Usted puede preguntar a cualquier de nuestros productos por una total per-
sonalización de acuerdo a cada necesidad mecánica y de uniformidad.
You can ask any of our products fully customized according to each
requirement of livery and mechanical.

La línea de aire hidraulica jacks Paoli Extreme ofrece a sus clientes una fácilidad 
y seguridad al uso, para aquellas operaciones con equipos de elevación para el 
movimiento de tierras, construcción, minas al abiertos y bajo tierras, donde el 
mantenimiento requiere profesionalidad y técnica. Disponible en varios modelos 
de capacidad (Desde 30t a 150t) de uso, cada elevador se puede configurar con 
una amplia gama de accesorios para satisfacer las necesidades:
- Sistema de bloqueo del cargo;
- Comando a distancia para operar con seguridad
- Diferentes extensiones para adaptarse a cualquier operación

Modelo / Model:		  DPLIFT M80/31		  DPLIFT M80/42		  DPLIFT M100/72	              DPLIFT M150/90

Capacidad /		  80/50/25 t		  80/50 t			   100 t		               150 t 	

Capacity:			  88.2/55.1/27.6 ton		  88.2/55.1 ton		  110.2 ton		              165.3 ton  

Peso neto / Net weight:	 138 Kg - 304 lbs		  145 Kg - 320 lbs		  324 Kg - 714 lbs	              389 kg - 858 lbs

Presión trabajo / 		  10-12 bar			  10-12 bar			  10-12 bar		              10-12 bar		

Working pressure:		  145-174 psi		  145-174 psi		  145-174 psi	              145-174 psi 

Carrera máx. / Max stroke:	 518 mm - 20.4 in		  418 mm - 16.5 in		  445 mm - 17.5 in	              554 mm - 21.8 in 	  

Altura mín. / Min. height:	 341 mm - 13.4 in		  420 mm - 16.5 in		  725 mm - 28.5 in	              901 mm - 35.5 in 

Número pistones / Pistons:	 3			   2			   1		               1

Carrera pistones /		  167-171-180 mm		  196-222 mm		  445 mm	              	              554 mm

Pistons stroke:		  6.6-6.7-7.1 in		  7.7-8.7 in			  17.5 in	  	              21.8 in

SUSPÉNSION
SUSPENSIONS
Este sistema fue diseñado para los profesionales que trabajan continuamente con 
llaves de impacto en alturas difíciles y extenuantes. Por eso, Paoli ha inventado 
una unidad de trabajo móvil con el fin de permitir a los operadores trabajar como-
damente sentados sin sujetar la llave de impacto.

This system was designed for professionals who work contiuously with impact 
wrenches at awkward and strenous heights. Therefore, Paoli has invented a mo-
bile work unit in order to allow operators to work whilst comfortably seated and at 
the same time avoiding the necessity to hold the impact wrench.
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DP 362 BG ATEX

DP 256 BG ATEX

DP 251 ATEX

Cuadradillo / Square drive:		  1 1/2”			 
Para pernos de diámetro / Bolt range:	 M24-M56			
Par máximo / Ultimate torque:	 5297 Nm - 3920 ft-lbs	 	
Par de trabajo / Working torque:	 1177-2943 Nm		
				    871-2178 ft-lbs		
Peso / Weight:			   18,7 kg - 41.23 lbs				  
Velocidad libre / Free speed:		 3200 rpm					  
Nr. impactos / Nr. impacts:		  650/min			 
Presión trabajo / Working pressure:	 6,3 bar - 91 psi		
Entrada de aire / Air inlet:		  1/2” BSP			
Diámetro manguera / Inner
hose diameter:			   16 mm - 0.630 in		

Cuadradillo / Square drive:		  1”			 
Para pernos de diámetro / Bolt range:	 M18-M39			
Par máximo / Ultimate torque:	 3185 Nm - 2357 ft-lbs	 	
Par de trabajo / Working torque:	 588-1666 Nm		
				    435-1233 ft-lbs		
Peso / Weight:			   12,58 kg - 27.73 lbs				 
Velocidad libre / Free speed:		 3200 rpm				 
Nr. impactos / Nr. impacts:		  750/min			 
Presión trabajo / Working pressure:	 6,3 bar - 91 psi		
Entrada de aire / Air inlet:		  1/2” BSP			
Diámetro manguera / Inner
hose diameter:			   13 mm - 0.512 in

Cuadradillo / Square drive:		  1”			 
Para pernos de diámetro / Bolt range:	 M18-M39			
Par máximo / Ultimate torque:	 3038 Nm - 2248 ft-lbs	 	
Par de trabajo / Working torque:	 686-1568 Nm		
				    508-1160 ft-lbs		
Peso / Weight:			   12,40 kg - 27.34 lbs				 
Velocidad libre / Free speed:		 3100 rpm				 
Nr. impactos / Nr. impacts:		  780/min			 
Presión trabajo / Working pressure:	 6,3 bar - 91 psi		
Entrada de aire / Air inlet:		  1/2” BSP			
Diámetro manguera / Inner
hose diameter:			   13 mm - 0.512 in

Cuadradillo / Square drive:		  3/4”			 
Para pernos de diámetro / Bolt range:	 M14-M24			
Par máximo / Ultimate torque:	 1600 Nm - 1184 ft-lbs	 	
Par de trabajo / Working torque:	 320-907 Nm		
				    237-671 ft-lbs		
Peso / Weight:			   8,11 kg - 17.88 lbs				  
Velocidad libre / Free speed:		 5400 rpm				 
Nr. impactos / Nr. impacts:		  1000/min			
Presión trabajo / Working pressure:	 6,3 bar - 91 psi		
Entrada de aire / Air inlet:		  1/2” BSP			
Diámetro manguera / Inner
hose diameter:			   13 mm - 0.512 in

DP 251
Cuadradillo / Square drive:		  1”			 
Para pernos de diámetro / Bolt range:	 M18-M39			
Par máximo / Ultimate torque:	 3038 Nm - 2248 ft-lbs	 	
Par de trabajo / Working torque:	 686-1568 Nm		
				    508-1160 ft-lbs		
Peso / Weight:			   9,10 kg - 20.06 lbs				  
Velocidad libre / Free speed:		 3100 rpm				 
Nr. impactos / Nr. impacts:		  780/min			 
Presión trabajo / Working pressure:	 6,3 bar - 91 psi		
Entrada de aire / Air inlet:		  1/2” BSP			
Diámetro manguera / Inner
hose diameter:			   13 mm - 0.512 in

DP 362 BG

DP 256 BG

DP 217

Cuadradillo / Square drive:		  1”			   1 1/2”
Para pernos de diámetro / Bolt range:	 M24-M56			  M24-M56
Par máximo / Ultimate torque:	 5297 Nm - 3920 ft-lbs	 5933 - 4390 ft-lbs	
Par de trabajo / Working torque:	 1177-2943 Nm		  1318-3296 Nm
				    871-2178 ft-lbs		  975-2439 ft-lbs
Peso / Weight:			   14,38 kg - 31.70 lbs		 14,52 kg - 32.01 lbs	
	
Velocidad libre / Free speed:		 3200 rpm			  3200 rpm		
Nr. impactos / Nr. impacts:		  650/min			   650/min
Presión trabajo / Working pressure:	 6,3 bar - 91 psi		  6,3 bar - 91 psi
Entrada de aire / Air inlet:		  1/2” BSP			  1/2” BSP
Diámetro manguera / Inner hose diameter:	 16 mm - 0.630 in		  16 mm - 0.630 in

Cuadradillo / Square drive:		  1”			 
Para pernos de diámetro / Bolt range:	 M18-M39			
Par máximo / Ultimate torque:	 3185 Nm - 2537 ft-lbs	 	
Par de trabajo / Working torque:	 588-1666 Nm		
				    435-1233 ft-lbs		
Peso / Weight:			   9,48 kg - 20.9 lbs				  
Velocidad libre / Free speed:		 3200 rpm				 
Nr. impactos / Nr. impacts:		  750/min			 
Presión trabajo / Working pressure:	 6,3 bar - 91 psi		
Entrada de aire / Air inlet:		  1/2” BSP			
Diámetro manguera / Inner
hose diameter:			   13 mm - 0.512 in

Cuadradillo / Square drive:		  3/4”			 
Para pernos de diámetro / Bolt range:	 M14-M24			
Par máximo / Ultimate torque:	 1600 Nm - 1184 ft-lbs	 	
Par de trabajo / Working torque:	 320-907 Nm		
				    237-671 ft-lbs		
Peso / Weight:			   5,95 kg - 13.1 lbs				  
Velocidad libre / Free speed:		 5400 rpm				 
Nr. impactos / Nr. impacts:		  1000/min			
Presión trabajo / Working pressure:	 6,3 bar - 91 psi		
Entrada de aire / Air inlet:		  1/2” BSP			
Diámetro manguera / Inner
hose diameter:			   13 mm - 0.512 in


