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DP 1050

Ulira compatto

NOME PRODOTTO DP 1050
ATTACCO QUADRO 172"

CAPACITA BULLONE M10-M16
COPPIA MASSIMA 700 Nm (518 ft-I)
COPPIA 100-600 Nm
RACCOMANDATA (74-444 ft-Ib)
PESO 1,3kg (2.87 Ibs)
oS 6,3 bar (91 ps)
INGRESSO ARIA 1/4" NPT
DIAMETRO INTERNO TUBO 9,5 mm (0.374")
LUNGHEZZA 92 mm (3.62")

INGOMBRO CENTRO LATO 29 mm (1.14")

DP 1200

Super leggero

DP 1200

1/2"

M8-M14

680 Nm (503 ft-Ib)

100-540 Nm (74-400 ft-Ib)
1,3kg (2.87 Ibs)
6,3 bar (91 psi)

1/4"NPT

9,5 mm (0.374")
138,5 mm (5.45")
29,5 mm (1.16")

AWITATORI 1/2”

Disponibile anche:
Versione Albero Lungo (90 mm - 3.54")

DP 37

172"

M10-M16

850 Nm (629 ft-Ib)

60-650 Nm (44-481 ft-Ib)
2,47 kg (5.4 Ibs)
6,5 bar (94 psi)

1/4” NPT

8 mm (0.315)
151,5 mm (5.96")
32,5 mm (1.28")

DP 1800

Disponibile anche:
Versione Albero Lungo (78,8 mm - 3.10")

DP 1800

1/2"

M10-M16

1080 Nm (799 ft-lb)

100-946 Nm (74-700 ft-I)
2,1kg (4.63 Ibs)
6,3 bar (91 psi)

1/4" NPT

9,5 mm (0.374")
166 mm (6.54")
35 mm (1.38")



I modello con attacco quadro da 3/4” piti leggero

NOME PRODOTTO
ATTACCO QUADRO
CAPACITA BULLONE
COPPIA MASSIMA

COPPIA
RACCOMANDATA

PESO

PRESSIONE
DIUTILIZZO

INGRESSO ARIA

DIAMETRO INTERNO TUBO

LUNGHEZZA

DP 38

34

M16-M24

900 Nm (666 ft-Ib)

210-710 Nm
(155-525 ft-I)

2,52 kg (5.56 Ibs)
6,5 bar (94 psi)

1/4" NPT
8 mm (0.315")
151,56 mm (5.96")

INGOMBRO CENTRO LATO 32,5 mm (1.28")

AWITATORI 3/4”

DP 3400

Disponibile anche:
Versione Albero Lungo (187,5 mm - 7.38)

DP 3400

3/4"

M14-M24

1690 Nm (1251 ft-Ib)

200-1350 Nm (148-999 ft-I)
5,2 kg (11.46 Ibs)
6,3 bar (91 psi)

3/8" NPT

13 mm (0.512")
195 mm (7.68")
48 mm (1.89")

DP 176

Disponibile anche:
Versione Albero Lungo (89 mm - 3.50)

DP 176

34

M12-M24

1000 Nm (740 ft-Ib)

210-780 Nm (155-577 ft-I)
4,20 kg (9.26 Ibs)
6,3 bar (91 psi)

3/8"BSP

13 mm (0.512")
163 mm (6.42")
42 mm (1.65")

Disponibili anche:
Versione ATEX
Versione Albero Lungo (156,5 mm - 6.16)

DP 217

3/4"

M12-M24

1600 Nm (1184 ft-Io)

320-907 Nm (237-671 ft-Ib)
5,95 kg (13.1 Ibs)
6,3 bar (91 psi)

1/2"BSP

13 mm (0.512")
182 mm (7.17")
47,5 mm (1.87")



AWITATORI 1”

Disponibili anche: Disponibili anche: Disponibili anche:

Disponibile anche: Versione Albero Medio (99 mm - 3.90") Versione ATEX [@} - Versione Albero Mediio (133 mm - 5.24)
Versione Albero Lungo (178,5 mm - 7.03") Versione Albero Lungo (169 mm - 6.65”) Versione Albero Lungo (191 mm - 7.52”) Versione Albero Lungo (197mm - 7.52")
NOME PRODOTTO DP 236 DP 246 DP 251 DP 320

ATTACCO QUADRO 1 1 1" 1"

CAPACITA BULLONE M18-M33 M18-M39 M18-M39 M18-M45

COPPIA MASSIMA 2500 Nm (1849 ft-l) -~ 2796 Nm (2069 ft-Ib) 3038 Nm (2248 ft-b) 3728 Nm (2759 ft-Ib)

P OVANDATA é%%?g%” 589-1.373 Nm (436-1016 ftI) 686-1568 Nm (508-1160 ft b} 785-1668 Nm (581-1234 ft o)

PESO 7,27 kg (16.03 Ibs) 8,24 kg (18.2 Ibs) 9,10 kg (20.06 Ibs) 10,85 kg (23.9 Ibs)

oS 6,3 bar (91 ps) 6,3 bar (91 ps) 6,3 bar (91 ps 6,3 bar (91 ps)

INGRESSO ARIA 1/2"BSP 1/2" BSP 1/2"BSP 1/2"BSP

DIAMETRO INTERNO TUBO 13 mm (0.512") 13 mm (0.512") 13 mm (0.5127) 13 mm (0.512")

LUNGHEZZA 202 mm (7.95") 249 mm (9.8") 223 mm (8.78") 239 mm (9.41")

INGOMBRO CENTRO LATO 50 mm (1.97") 50 mm (1.97”) 56 mm (2.20") 55 mm (2.17”)



AWITATORI 17 - 2”1/2
DP 256 BG DP 362 BG DP 381

Disponibili anche:

Versione ATEX Disponibile anche: Disponibile anche:
Disponibili anche: Versione atfacco quadro 1" Versione attacco quadro 2" Versione attacco quadro 2”
Versione ATEX Coppia massima: 5297 Nm (3920 ft-Ib) Coppia massima: 8954 Nm (6626 ft-Ib) Coppia massima: 23544 Nm (17423 ft-Ib)
Versione Albero Lungo (191 mm - 7.52”) Coppia raccomandata: 1177-2943 Nm (871-2178 ftlp)  Coppia raccomandata: 2307-5274 Nm (1707-3903 ft-y)  Coppia raccomandata: 5396-7648 Nm (3993-5808 f-lb)
NOME PRODOTTO DP 256 BG DP 362 BG DP 381 DP 635
ATTACCO QUADRO 1 1"1/2 1"1/2 2"1/2
CAPACITA BULLONE M18-M39 M24-M56 M30-M80 M50-M110
COPPIA MASSIMA 3185 Nm (2357 ft-Ib) 5933 Nm (4390 ft-Ib) 7955 Nm (5916 ft-Ib) 26370 Nm (19514 ft-Io)
P OVANDATA 2183%_11%6363“% 1318-3296 Nm (975-2439 ) 2060-4700 Nm (1524-3485 ft o) 6044-8790 Nm (4473-6505 T
PESO 9,48 kg (20.9 Ibs) 14,52 kg (32.01 Ibs) 32kg (70.5 Ibs) 67 kg (147.7 Ibs)
oS 6,3 bar (91 ps 6,3 bar (91 psi 6,3 bar (91 ps 6,3 bar (91 ps)
INGRESSO ARIA 1/2" BSP 1/2"BSP 3/4" BSP 1" BSP
DIAMETRO INTERNO TUBO 13 mm (0.512") 16 mm (0.630") 19 mm (0.748") 25 mm (0.984")
LUNGHEZZA 299 mm (11.77") 365 mm (14.37") 446 mm (17.56") 537 mm (21.14")

INGOMBRO CENTRO LATO 56 mm (2.20") 60 mm (2.36') 88 mm (3.46") 95 mm (3.74")



B=paoli AWITATORI

TORPEDO AWITATORI A BRACCIO DI REAZIONE

I’ mondo della meccanica si sta da tempo spostando
Verso processi di montaggio e tecniche di assemblaggio
sempre pill sofisticate e attente ai deftagli. Per rispondere
a queste esigenze e nel contempo facilitare il lavoro
e aumentare la sicurezza per gli operatori, Paoli ha
sviluppato | nuovi Nutrunners awvitatori a coppia controllata
professionali, concepiti per ottenere la massima efficienza
e precisione nei processi di avvitamento.

[l Nutrunner Paoli unisce le caratteristiche di velocita del
motore pneumatico volumetrico (non ad impatto) alla
potenza del gruppo diriduzione epicicloidale permettendo
di raggiungere valori di serraggio elevatissimi con una
precisione sulla coppia fornita del 5%. Lulteriore e CONTROLLO DI COPPIA
fondamentale caratteristica che deriva dal concetto di - VIBRAZIONI MINIVE
braccio di reazione e 'assenza del meccanismo di massa - LEGGERD

battente, con la conseguente drastica riduzione della

rumorosita e delle vibrazioni.

CAMBIO MANUALE 2 VELOCITA

NOME PRODOTTO TORPEDO NOME PRODOTTO DP 08-34 DP12-10 DP17-10

ATTACCO QUADRO. 12" ATTACCO QUADRO 3/4" 1 1
CAPACITA BULLONE M10-M22 M12-M27 M14-M33

PESO CON BATTERIA %%%Sg) CAMPO DI COPPIA 80-825 Nm (59-610 ft-Ib) 100-1250 Nm (74-925 ftb) ~ 110-1700 Nm (81-1258 ft-Ib)
CAMPO PRESSIONE DI UTILIZZO 0.5-6 br (7-87 ps) 0.5-6 bar (7-87 psi 0.5-6 bar (7-87 psi

DIMENSIONI %Zgj fogxfz ‘1‘6”;”) PESO 5,35 kg (11.79 Ibs) 5,80 kg (12.79 Ibs) 6,80 kg (14.99 Ibs)
INGRESSO ARIA 1/4" BSP 1/4" BSP 1/4" BSP

VOLTAGEIO 18.0vVdc. DIAMETRO INTERNOTUBO 8 m (0.315") 8 mm (0.315") 8 mm (0.315")

COPAMASGMA BN LUNGHEZZA 286 mm (11.26) 285 mm (11.26) 301 mm (11.85")

(430 ft-Ibs) INGOMBRO CENTRO LATO 41 mm (1.61") 41 mm (1.61") 46,5 mm (1.83"



CARRELLI ECOLOGICI B=paoli

CARRELLO ECOLOGICO = CARRELLO ECOLOGICO
NEW SUSPENSION MINI SUSPENSION STANDARD CON SERBATOI0

CODICE PRODOTTO  C.02.0007 €.02.0033 £.02.0031 £.02.0032

PESO 53.80kg (118.611)  355kg (71.21 b 23.0kg (5071 b) 27.7 kg (61.07 Ib)

DIMENSIONI 610x690 mm | 510 x 1100 mm (20.08 x 43.31") 510 x 540 mm (20.08 x 21.26) 510 x 540 mm (20.08 x 21.26')
D'INGOMBRO (24.05 % 2716

ALTEZZA 1935 mm (76.18") 1,970 mm (77.56" 930 mm (36.61" 930 mm (36.61")

CAPACITA SERBATOIO 181t



GAMMA IDRAULICA

DYNO

ADATTATORE IDRAULICO

NOME PRODOTTO
CODICE PRODOTTO
PESO

POTENZA

DYNO

ldeale per: gommisti e officine
autocarri, servizio assistenza su strada
e fuori sede per autocarri e mezzi
pesanti/speciali

Coppia di serraggio registrabile da
300 a 3.000 Nm

Olio non in pressione in assenza di
utilizzo

Massima potenza in svitamento per i
dadi piu difficli
Scambiatore  di  calore per olio

per ridurre il surriscaldamento
del'awvitatore

Masse battenti di ultima generazione
sviluppate grazie all'esperienza Paoli
Awvitatori

Alimentazione innovativa dell'avvitatore
con solo 2 tubi flessibili per una
maggior maneggevolezza

Tubi inseriti nellimpugnatura per una
maggior ergonomia e protezione da
urti accidentali

DYNO 1 -DYNO 2 - DYNO 3 - DYNO 4
60 Kg (132 Ibs)

2.2 kW

v

Modelli disponibili:
DYNO 1: DP 340
DYNO 2: DP 340 AL Long Anvil
DYNO 3: DP 341
DYNO 4: DP 341 AL Long Anvil

ATTACCO QUADRO 34" -1
CAPACITABULLONE ~ M30

3000 Nm
COPPAMASSIMA 1o ')

5,4 Kg
PESO (11,90 Ibs)
LUNGHEZZA 253 mm
(ESCLUSOALBERO) ~ (9.96")
INGOMBRO 47.5mm
CENTRO LATO (1.87)

o Necessario per il collegamento dell'awitatore
idraulico PAOLI con il circuito idraulico di
qualunque  macchina  operatrice ~ (trattori,
macchine movimento terra, cc..)

o (on regolatore di massima pressione a richiesta
o Bobine elettrovalvola intercambiabili (12V, 24V)

CODICE PRODOTTO  D.04.05.0001

PESO 5,00 kg (11,02 Ibg)
DIMENSIONI 200x235x90 M
D'INGOMBRO 11,410,253 54
PRESSIONE MAX OLIO 240 bar

MAX PORTATA OLIO .

IN INGRESSO £l
PORTATA OLIO -

IN USCITA



GAMMA IDRAULICA

SUSPENSION IDRAULICO

Questo sistema & stato progettato e realizzato per migliorare il comfort e le prestazioni dell'operatore professionale che deve lavorare
con l'awitatore ad impulsi in continuazione e ad altezze scomode e faticose.

Per questo motivo la PAOLI ha inventato una postazione di lavoro mobile che permettesse all'operatore una posizione di seduta
confortevole ed ergonomica ma allo stesso tempo di esentare lo stesso dal sostenere I'awvitatore per tutto il tempo di lavoro grazie
al sistema di sospensione integrato nel braccio girevole a 26°

CARATTERISTICHE

e coppia di serraggio registrabile da 300 a 3.000 Nm
® 0lio non in pressione in assenza di utilizzo

® massima potenza di svitamento per i dadi piu difficil

e scambiatore di calore per olio per ridurre il surriscaldamento
dell'awitatore

masse battenti di ulima generazione sviluppate grazie
all'esperienza Paoli Awvitatori

alimentazione innovativa dell'avitatore con solo 2 tubi
flessibili per una maggior maneggevolezza

¢ facilmente trasportabile perché dotato di ruote
copertura antiurto in ABS autoestinguente

NOME PRODOTTO CE16
CODICE PRODOTTO D.04.01.0003
PESO 91.2kg (207 Ibg)

) 600x500 mm
DIMENSIONI D'INGOMBRO 23 6x19.68"

ALTEZZA 1900 mm (74.80")
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DPLIFT 430 P

Portatile

CODICE PRODOTTO
PORTATA
PESO NETTO

PRESSIONE
DIUTILIZZO

ALTEZZA MIN.
CORSA MAX

B.37.05.01.0004
40/20 1 (44.1/22 ton)
35kg (77 1b)

8/10 bar (116/145 psi)

150 mm (56.9")
150 mm (5.9)

DPLIFT 218 C

B.37.05.01.0002
5t(5.5ton)
75 kg (165 Ib)

8/10 bar (116/145 psi)

90 mm (3.5")
410 mm (16.1")

SOLLEVATORI DPLIFT
DPLIFT 630 L

B.37.05.01.0006
60/30/18 1 (66.1/33.1/19.8 ton)
46 kg (107 Ib)

8/10 bar (116/145 psi)

150 mm (5.9")
185mm (7.3")

DPLIFT 830 N

B.37.05.01.0007
70/43/23/13 t (77.2/47.4/25.4/14.3 ton)
77 kg (170 Ib)

8/10 bar (116/145 psi)

150 mm (56.9")
250 mm (9.8")



ACCESSORI
CHIAVI A BUSSOLA GUANTI

Altri accessori sono disponibili a richiesta.
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