
Air exhaust direction: through the handle 
Direzione scarico aria: impugnatura

Hammer mechanism: twin hammer 
Tipo masse battenti: doppio martello

Hammer mechanism lubrication: grease 
Lubrificazione masse battenti: grasso

Anvil type: with ring, without hole 
Tipo albero: con anello, senza foro

BEST FOR
APPLICAZIONIDP 1800

Cars, van, suv tyreshops 
Gommisti vetture, van, suv
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Twin hammer mechanism
Masse battenti a doppio martello1

Best seller product 2015! 
Il più venduto del 2015!

ABS body
Corpo in ABS2

Built-in air power regulator 
Registro di potenza incorporato3
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Product name
Nome prodotto DP 1800

Product code
Codice prodotto 001800.00001

Square drive
Attacco quadro 1/2” 

Bolt range 
Capacità bullone M10-M16

Ultimate torque 
Coppia massima

1080 Nm 
799 ft-lb

Working torque 
Coppia raccomandata

100-946 Nm 
74-700 ft-lb

Weight 
Peso

2.1 kg 
4.63 lbs

Free speed 
Velocità libera 8.500 rpm

Impacts number 
Numero impatti 1.050/min

Working pressure 
Pressione di utilizzo

6,3 bar 
91 psi

Air inlet 
Ingresso aria

1/4” NPT 

Inner hose diameter 
Diametro interno tubo

9,5 mm 
0.374 in

Length (without anvil) 
Lunghezza (escluso albero)

166 mm 
6.54 in

Side to center 
Ingombro centro lato

35 mm 
1.38 in

AVAILABLE
DISPONIBILE

DP 1800 AL - 001800.00002

ANVIL LENGTH 
LUNGHEZZA ALBERO

78.8 mm
3.10 in

WEIGHT 
PESO

2.29 kg
5.05 lbs


