EXHAUSTED OIL RECOVERY RECUPERO OLIO ESAUSTO

OIL SUCTION DRAINERS OIL RECOVERY AND SUCTION DRAINERS
ASPIRATORI OLIO RECUPERATORI E ASPIRATORI OLIO

B.49.01.0005

Modello a pantografo
FPantograph model

© B49.01.0002

Con precamera
With prechamber

Product code Product code

Codice prodotto B.49.01.0002 B.49.01.0003 Codice prodotto B.49.01.0004 B.49.01.0005
Tank volume Tank volume

Volume serbatoio 80 801. Volume serbatoio 801. 801

Collecting tray volume Collecting tray volume 12] 2|

Volume vasca raccolta Volume vasca raccolta ' ‘
Prechamber volume g Prechamber volume 8 6l

Volume precamera ' Volume precamera ‘ '

Emptying pressure 0.5 bar 05 bar Emptying pressure 05 bar 05 bar

Pressione di svuotamento Pressione di svuotamento

OIL GRAVITY DRAINER NEW OIL TRANSFER
RECUPERATORE PER CADUTA OLIO TRAVASO OLIO NuQvO
Fixed oil transfer unit Pneumatic oil distributor Mobile oil transfer trolley unit
Unita fissa travaso olio Distributore pneumatico olio Unita mobile carrellata per travaso olio

Product code
) B.49.01.0001

Codice prodotto
Tank oll) me B.49.02.0001 B.49.02.0003 B.49.02.0002

volu ' . ‘ . '

; 801 For 200 litres drums. Capacity: 50 litres. Trolley unit for 200 litres drums.
Volumtle serbatoio Compression ratio 3:1. With manual valve. With digital litre-counter.
Cvg;f,%gn.?agg;ﬂg% 121, Per fusti 200 litr. Capacita. 50 it Compression ratio 3:1.
Rapporto di compressione 3:1. Con pistola manuale. Unita mobile per fusti 200 litr.

Emptying pressure 0.5 bar Con contalitri digitale.

Pressione di svuotamento Rapporto di compressione 3:1.
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